
Haustüren aus Holz.

Eine Haustür ist mehr als nur 

ein Eingangsbereich. Sie ist 

Ausdruck eines individuellen 

Wohngefühls und bietet Schutz 

für unseren persönlichsten 

Lebensraum – unser Zuhause. 

Ganz nach Ihren Wünschen 

bietet Ihnen ARON eine Vielzahl 

an hochwertigen Design-Türen 

für jeden Geschmack mit be-

währter Qualität aus der Natur. 

Denn: Mit Qualitätsfenstern von 

ARON fühlen Sie sich immer

Willkommen Zuhause.



Ihr Zuhause. Ihre T¸ren.

ÑAuch eine schwere Ţ r hat nur 
einen kleinen Schl¸ssel nˆtig.ì
Charles Dickens
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Sie interessieren sich f¸r eine Haust¸r? F¸r ein breites Modellangebot? F¸r beste Qualit‰t mit vielen 
vorteilhaften Sicherheits- und Komfortausstattungen? Dann sind Sie bei ARON richtig. Mit einer 
#410�*CWUVÿT�VTGGP�5KG�GKPG�JGTXQTTCIGPFG�9CJN��FGPP�#410�UVGJV�HÿT�5RKV\GPSWCNKV¿V�XQP�#�DKU�<�

Vielfalt und Qualit‰t

Willkommen Zuhause

Die Modelle der ARON Haust¸renserie bieten anspruchsvollen Kunden volle Entscheidungsfreiheit in s‰mtlichen Bereichen.  
Wir mˆchten, dass Sie sich in Ihrem neuen oder renovierten Zuhause wohlf¸hlen. Deshalb bieten wir Ihnen T¸ren nicht Ñvon  
der Stangeì, sondern Modelle, deren Individualit‰t schon im Entree erkennbar ist. 

&GUKIP��/CVGTKCN��)T“ªG��$CWYGKUG�WPF�PCVÿTNKEJ�FKG�(CTDGP��)N¿UGT�WPF�)TKG�UKPF�-TKVGTKGP��OKV�FGPGP�FKG�+PFKXKFWCNKV¿V�FGT� 
Bewohner besonders zum Ausdruck kommt. Mit der Entscheidung f¸r eine ARON Haust¸r beweisen Sie Geschmack und Stil- 
sicherheit. Aus diesem Grund haben es sich unsere ARON Designer das Ziel gesetzt, ƒsthetik und Funktionalit‰t in Einklang  
zu bringen. 

Neben exklusivem Design, Langlebigkeit und hˆchster Funktionalit‰t, w‰hlbaren Sicherheitsausstattungen und einem breiten  
und tiefen Ausstattungsangebot steht die Marke ARON insbesondere auch f¸r Zuverl‰ssigkeit. Eine Investition in eine ARON  
Haust¸r ist damit immer eine Investition in Sicherheit und tr‰gt zur Wertsteigerung Ihrer Immobilie bei. 

Wir sind stolz darauf, dass alle unsere ARON Haust¸ren in modernsten Fertigungsanlagen hergestellt werden. Durch st‰ndige  
Produktions- und Qualit‰tskontrollen kˆnnen wir Ihnen eine Garantie* von bis zu 10 Jahren gew‰hren, und Sie kˆnnen sich auf 
beste Qualit‰t und Langlebigkeit verlassen.

Entdecken Sie die Vorteile von ARON und stellen Sie sich Ihre Wunschhaust¸r zusammen. 

*   Systembedingt. Siehe Garantiebedingungen auf Seite 67.
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Worauf sollten Sie beim T¸renkauf achten?

Worauf kommt es beim T¸renkauf an und worauf sollten Sie achten? ARON hilft Ihnen dabei, die  
TKEJVKIG�6ÿT�HÿT�+JT�*CWU�\W�PFGP��WPF�GTMN¿TV��YGNEJG�)GFCPMGP�5KG�UKEJ�KO�8QTHGNF�OCEJGP�UQNNVGP�

W‰rmed‰mmung
Wie gut eine T¸r die W‰rme im Haus h‰lt, gibt der U-Wert an. 

Je kleiner er ist, desto besser ist die W‰rmed‰mmung.

W‰rmed‰mmung und Dichtung sind bei Auflent¸ren von 
grofler Bedeutung. Bei der Abdichtung kommt es vor allem 
darauf an, W‰rmebr¸cken zu vermeiden. Die Bauordnungen 
schreiben einen U-Wert von 1,8 lt. EnEV 2014 vor. Die W‰rme-
d‰mmung bezieht sich dabei auf die gesamte T¸r und wird als 
U

d
-Wert bezeichnet. 

Glasrandverbund
Bei Haust¸ren mit Verglasungen sollten Sie auch auf den 

Glasrandverbund achten. Das ist der Abstandhalter zwischen 

den einzelnen Glasscheiben und dem Rahmen.

Abstandhalter aus Aluminium leiten W‰rme gut und stellen 
daher eine grofle W‰rmebr¸cke dar. Das f¸hrt dazu, dass die 
T¸r am ‹bergang vom Glas zum Rahmen besonders schnell 
beschl‰gt. Daher sind Abstandhalter mit geringerer W‰rme- 
leitf‰higkeit, der sogenannten warmen Kante, eine sehr gute 
#NVGTPCVKXG��WO�FGP�QDGP�IGPCPPVGP�'GMV�\W�XGTOGKFGP�

Bautiefe
Die Bautiefe spielt aus dem Blickwinkel von innen oder auflen  

keine besondere Rolle. Aus technischer Sicht ist sie aber 

entscheidend f¸r D‰mmleistung und mechanische Stabilit‰t.

5KG�DGUEJTGKDV�FKG�5V¿TMG�FGU�6ÿTRTQNU�WPF�KUV�FCOKV�GKP�

wichtiges Bestimmungsmafl beim Einbau Ihrer neuen Haus-
t¸r. Grunds‰tzlich sind ARON T¸ren mit 70 bis 92 mm Bautiefe 
erh‰ltlich. Wichtig: Neue, modernere T¸ren benˆtigen nach 
einem Umbau meist etwas mehr Platz als alte Modelle. Dies 
sollte schon in der Planungsphase ber¸cksichtigt werden.

Bautiefe
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Denn gerade die Wahl der richtigen T¸r spielt eine wesentliche Rolle bei der Verkˆrperung des  

individuellen Wohn- und Einrichtungsstils.

Schallschutz
An stark befahrenen Straflen, in der N‰he von Bahngleisen 

QFGT�KP�'KPWIUEJPGKUGP�XQP�(NWIJ¿HGP�KUV�IWVGT�5EJCNNUEJWV\�

wichtig f¸r die Gesundheit.

Umlaufende Dichtungen f¸r einen millimetergenauen Schluss 

der T¸r auf allen Seiten wirken sich positiv auf den Schall-

schutz aus. Je massiver eine Haust¸r ist, desto besser d‰mmt 

sie den Schall. Grˆflere Bautiefe = dickere F¸llungsst‰rke und 

somit optimalerer Schallschutz.

Richtiger Einbau
Neben den vielen technischen Eigenschaften der T¸r ist der 

richtige Einbau eines der wichtigsten Qualit‰tskriterien.

Bedenken Sie, dass T¸ren im Laufe der Zeit allein durch ihre 

Aufgabe als Hauseingang stark beansprucht werden. Gerade 

deshalb kommt dem fachgerechten Einbau beim Kauf einer 

Qualit‰tshaust¸r eine entscheidende Rolle zu ñ egal, ob  

Sie diesen selbst durchf¸hren oder fachm‰nnische Hilfe in 

Anspruch nehmen.  Denn nur so kann Ihre neue ARON  

Haust¸r wichtige Funktionen wie Einbruch-, W‰rme- und 

Schallschutz voll erf¸llen.
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Allgemeine Informationen

(CTDG�QFGT�&GMQT�

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt die gew¸nschten 

(CTDGP�WPF�&GMQTG�CP��'KPG�#WUYCJN�PFGP�5KG�LGYGKNU�DGK�FGP�

einzelnen Systemen.

Glas 

Mˆgliche Ornamentverglasungen wie z. B. Satinato oder Master- 

point entnehmen Sie bitte auch den Seiten zu den einzelnen 

Systemen. Bei Bestellung ohne Angabe der Verglasung erfolgt die 

Lieferung inkl. ISO-Standardverglasung Ornament 504.

Beschl‰ge 

Ab Seite 63�PFGP�5KG�GKPG�#WUYCJN�FGT�O“INKEJGP�$GUEJN¿IG��

Bitte beachten Sie, dass eine Bestellung inklusive Vormontage des 

)TKGU�GORHQJNGP�YKTF�����

Seitenteile / Oberlichter  

Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass Sie aufler den  

IGYÿPUEJVGP�/CªGP�CWEJ�(CTDG�WPF�8GTINCUWPI�CWÿJTGP�

Zusatzausstattungen

Zus‰tzliche Ausstattungsmˆglichkeiten wie z. B. verschiedene 

8GTTKGIGNWPIGP��PCEJ�CWªGP�“PGPF��$CPFUGKVGPUKEJGTWPIGP�GVE��

entnehmen Sie bitte den jeweiligen Seiten in der Brosch¸re.

DIN-Richtung 
$GK�PCEJ�CWªGP�“PGPFGP�*CWUVÿTGP�FKG�&+0�4KEJVWPI�XQP�

auflen betrachtet angeben.

DIN links
(B‰nder links von innen gesehen)

DIN rechts
(B‰nder rechts von innen gesehen)

Bestellmaflermittlung Breite:

Bestellmaflermittlung Hˆhe: 

Der Anschlag wird je Seite auf 30 ñ 50 mm festgelegt.  

Beachten Sie, dass je nach Bausituation der ÑFreiraumì 1

grˆfler werden kann ñ wichtiger ist das Mafl des Anschlags,  

FCU�JGKªV��'XGPVWGNN�DGP“VKIGP�5KG�GKP�8GTDTGKVGTWPIURTQN�\WO�

Ausgleich des zu groflen ÑFreiraumsì links und rechts.
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ARON Sicherheitspaket und Sicherheitsausstattung

&CU�6JGOC�5KEJGTJGKV�YKTF�NGKFGT�KOOGT�YKEJVKIGT��&GPP�FKG�'KPDTWEJUSWQVG�UVGKIV��WPF�IGTCFG� 

deshalb ist die Sicherheitsausstattung Ihrer neuen T¸r von unsch‰tzbarem Wert.  

Mit ARON Protect Plus bieten wir Ihnen ein optionales Sicherheitspaket f¸r erhˆhten Einbruchs-

schutz und zus‰tzliche Komfort-Sicherheitsausstattung, damit Sie sich in Ihrem Zuhause rundum 

sicher f¸hlen und Einbrechern im wahrsten Sinne die T¸r vor der Nase zuschlagen.

+P�FGP�OGKUVGP�(¿NNGP�DTGEJGP�6¿VGT�ÿDGT�IGTKPI�IGUKEJGTVG�6ÿTGP�QFGT�(GPUVGT�GKP� 

Einbruchhemmende Ausstattung ist daher ein wichtiger Baustein, um Einbrecher am Zugang zu hindern.

Zur erhˆhten Grundsicherung f¸r Wohnungs-

abschlusst¸ren und Haust¸ren mit normalem 

Risiko. Von der Polizei empfohlener Mindest-

schutz.

RC 2
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Schwenkriegelverriegelung
So solide wie ihre Optik sind die bestens aufeinander ab-

gestimmten Komponenten der Sicherheits-T¸rverriegelung. 

Eine dauerhafte Funktion bei hoher Sicherheit zeichnet sie 

aus. Massive Bauteile und exakte Fertigung sorgen f¸r eine 

leichtg‰ngige Schlieflmechanik und garantieren dabei eine 

hˆchstmˆgliche Verriegelungskraft, die fast allen Einbruchs-

werkzeugen trotzt. Die stabilen Schwenkriegel aus Stahl 

greifen in Verschlussstellung nicht nur tief in die Schlieflleiste 

ein, sondern hinterkrallen gleichzeitig die Schlieflleiste im 

Rahmen. Das ist ein wesentlicher Sicherheitsbeitrag gegen das 

Auseinanderziehen von T¸rrahmen und T¸rblatt.

T¸rspion 
Wahlweise in Weifl, mattem Silber oder Gold erh‰ltlich.

Zus‰tzliche Komfort-Sicherheitsausstattung 1)

1) Die angef¸hrten Ausstattungsmˆglichkeiten gelten nicht f¸r ARON Basic. 

����$KVVG�DGCEJVGP�5KG��FCUU�GU�OKV�GKPGO�GNGMVTKUEJGP�6ÿT“PGT�PKEJV�MQORCVKDGN�KUV�

Bandseitensicherung
Zus‰tzliche Sicherung der T¸r durch zwei integrierte  

Bandseitensicherungen. 

+PVGITKGTVG�≤PWPIUURGTTG
'KPG�\WU¿V\NKEJG��KP�FGP�6ÿTÿIGN�KPVGITKGTVG�6ÿTURCNVUKEJGTWPI�
GTO“INKEJV�FCU�≤PGP�FGU�6ÿTÿIGNU�KP�5RCNV“PWPI�WPF�
verhindert unerw¸nschten Zutritt. Die Entriegelung erfolgt von 

auflen ¸ber den Schlieflzylinder des Hauptschlosses und von 

KPPGP�ÿDGT�GKPGP�CWH�FGO�*CWUVÿTÿIGN�CPIGDTCEJVGP�&TGJ-
knauf (Bedienung ¸ber das Hauptschloss).  

Achtung: Lieferung mit 3-fach-Hakenverriegelung.

11

Automatikverriegelung 2)

Die Automatikverriegelung ist eine automatische Mehrfachver-

riegelung mit unabh‰ngig voneinander wirkenden Schwenk- 

riegeln f¸r Hinterkrallung sowie Dichtigkeitselementen f¸r  

dynamischen Anpressdruck. Durch das Zuziehen der T¸r 

werden ¸ber die rahmenseitige Magnetauslˆsung die Mas-

sivschwenkriegel bet‰tigt und sichern die T¸r. So wird ein 

unerw¸nschter Zutritt verhindert. Die T¸r bleibt stets sicher 

verriegelt und h‰lt auch ohne zus‰tzliches Nachriegeln fest im 

Rahmen. Die Massivschwenkriegel, Dichtigkeitselemente und 

die Falle kˆnnen manuell mittels Schlieflzylinder oder T¸rdr¸-

cker zur¸ckgezogen werden.

Die Motorkomponente kann nachtr‰glich in eine vorhandene Automatikverriegelung eingebaut werden. Um eine zeitweise 

(TGKUEJCNVWPI�FGT�6ÿT�¿JPNKEJ�GKPGO�'�≤PGT�OKV�6CIGUHWPMVKQP�\W�GTO“INKEJGP��N¿UUV�UKEJ�KP�FCU�(CNNG�4KGIGN�5EJNKGªDNGEJ�GKPG�
Tagesfalle integrieren.

Motorische  
Automatikverriegelung 
Auch die motorische Automatikverriegelung l‰sst die massiven 

Schwenkriegel und die Dichtigkeitselemente beim Zuziehen der 

Ţ r selbstt‰tig in die Schlieflleiste greifen ñ automatisch sicher 

WPF�FKEJV��&QEJ�OQVQTKUEJG�#WVQOCVKMXGTTKGIGNWPI�DKGVGV�PQEJ�
weiteren Komfort. Die verriegelte Ţ r l‰sst sich ganz einfach per 

Fernbedienung, Fingerprint, PIN-Code, Bluetooth-Empf‰nger 

QFGT�6TCPURQPFGT�%JKR�“PGP��&KG�5EJYGPMTKGIGN��&KEJVKIMGKVU-
element und die Falle werden zur¸ckgefahren ñ das ist nicht nur 

komfortabel, sondern auch elegant. 
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Zus‰tzliche Komfort-Sicherheitsausstattung 1)

)TÿPFG�HÿT�FGP�(KPIGTUECP
ï Durch die Automatikverriegelung ist die Haust¸r  

immer verschlossen

ï Ihr Schl¸ssel ist immer Ñan der Handì

ï Kein Aussperren, Verlieren und Vergessen des Schl¸ssels

ï Entwenden eines Schl¸ssels ist nicht mˆglich

ï Kann nicht manipuliert oder kurzgeschlossen werden

ï F¸r die Speicherung bzw. Lˆschung eines Codes und  

f¸r die Zutrittsberechtigung wird kein Computer benˆtigt

ï Es kˆnnen bis zu 99 verschiedene Finger gespeichert werden

ï Volle Aufleneinsatzf‰higkeit, von ñ20 ∞C bis +85 ∞C

ï Kombinierbar mit externen Anlagen, die den potenzial- 

freien Kontakt unterst¸tzen

ï 5ECPPGT��/QVQT�WPF�5RGKEJGTGKPJGKV�KO�6ÿTÿIGN�KPVGITKGTV
ï F¸r den Einsatz von mindestens 2 Millionen Bet‰tigungen 

ausgelegt

ï 24 Monate Herstellergarantie

/CEJGP�5KG�UKEJ�FCU�.GDGP�NGKEJVGT��(ÿT�PQEJ�OGJT�-QOHQTV�KO�#NNVCI�UVGJGP�+JPGP�DGK�FGP�QRVKQPCNGP�
<WUCV\CWUUVCVVWPIGP�LG�PCEJ�9CJN�WPVGTUEJKGFNKEJG�$GFKGPJKNHGP�HÿT�FCU�GKPHCEJG�≤PGP�WPF� 
Schlieflen Ihrer Haust¸r zur Verf¸gung.

9CTWO�(KPIGTUECP!
Von allen biometrischen Verfahren ist der Fingerscan aufgrund 

der Kosten, Benutzerakzeptanz, Sicherheit und des heutigen 

Entwicklungsstands am besten geeignet. Unser Fingerscanner 

erkennt die Finger Ihrer Kinder etwa ab dem Schulalter und 

ist kinderleicht zu bedienen. Die Sorge, dass Ihr Nachwuchs 

UGKPGP�5EJNÿUUGN�XGTNKGTGP�M“PPVG��KUV�UQOKV�ÿDGTÿUUKI�

(KPIGTUECP
Mit dem Fingerscan l‰sst sich die motorische Automatikver- 

TKGIGNWPI�RGT�(KPIGTCDFTWEM�“PGP��&KG�.'&�$GNGWEJVWPI�
erlaubt eine einfache Bedienung auch bei Dunkelheit. Im Zu-

sammenspiel mit der Edelstahlfrontplatte gibt die Beleuchtung 

dem T¸relement ein wertiges Erscheinungsbild. Dabei erf¸llt 

der Fingerscan hˆchste Sicherheitsstandards, und er reagiert 

CWEJ�CWH�-KPFGTPIGT�

Anwendung

ï Sicherheit

ï Komfort

Produktbeschreibung

ï Edelstahlfrontplatte

1) Die angef¸hrten Ausstattungsmˆglichkeiten gelten nicht f¸r ARON Basic. 
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(WPMJCPFUGPFGT
Der Funkhandsender bietet mit seiner Reichweite von bis zu  

10 Metern bereits aus der Distanz den Komfort, das Schloss 

UEJNÿUUGNNQU�\W�“PGP��(WPMGORH¿PIGT�UKPF�UGTKGPO¿ªKI�WP-

sichtbar in der Antriebseinheit verbaut. Die 64-Bit-Codierung  

mit ÑRolling-Code-Systemì macht Code-Scanning und das 

Abspielen eines aufgezeichneten Codes erfolglos.

Anwendung

ï Funkempf‰nger in der Antriebseinheit integriert, dadurch  

kann die Funkfernbedienung jederzeit nachbestellt und  

eingelernt werden

ï Hˆchste Einbruchhemmung gegen Code-Scanning 

ï Sehr kleine, kompakte Bauweise des Handsenders

Produktbeschreibung

ï (TGSWGP\�� 

433,92 MHz

ï (WPMTGKEJYGKVG�� 

10 Meter bei freier Sicht 

auf die T¸r und voller 

Batterie

ï (WPM\WNCUUWPI�HÿT� 

folgende L‰nder:  

A, B, CH, D, DK, E, F, FIN, 

GB, GR, I, IRL, IS, L, LT, N, 

NL, P, S, CZ

Schematische Darstellung

Phone & Code
Mit Phone & Code l‰sst sich die T¸r auf zwei verschiedene  

#TVGP�“PGP��'PVYGFGT�GTHQNIV�FKG�6ÿT“PWPI�OKVVGNU�/QDKN� 

telefon ¸ber die Bluetooth-Schnittstelle und Tastenfreigabe 

oder durch einfache Eingabe eines mindestens vierstelligen 

Zahlencodes.

Anwendung

ï Sicherheit

ï Komfort

Produktbeschreibung

ï Glasblende

E
in

s
ti

e
g



14

ARON Haust¸ren aus Holz

*QN\�KUV�GKP�PCVÿTNKEJGT�9GTMUVQ��FGT�9QJPNKEJMGKV�WPF�9¿TOG�CWUUVTCJNV��'T�XGTDKPFGV�KFGCNGTYGKUG�

alle ˆkologischen und ˆkonomischen Aspekte miteinander und benˆtigt f¸r die Bereitstellung, Verar-

beitung und Entsorgung die geringste Energiemenge. Zudem ist Holz ein sehr witterungsbest‰ndiger 

WPF�FCFWTEJ�FCWGTJCHVGT�$CWUVQ�

Haust¸ren aus Holz 

ARON Basic, Renova, Novum, Passiv und Design Holz/Glas 

9GTMUVQ

Jede ARON Holzhaust¸r wird aus ausgesuchten Hˆlzern ñ 

Kiefer oder Eiche ñ hergestellt, ist kammergetrocknet und 

GPVURTKEJV�FGT�8GTCTDGKVWPIUSWCNKV¿V�&+0�'0�������������HÿT�

hochwertige Tischlerarbeiten.

Stabilit‰t

Die Stabilit‰t wird durch einen 66/68 und 95/100 mm dicken 

Blend- und Fl¸gelrahmen erreicht. Dieser ist massiv schicht-

verleimt oder es ist ein Verbundplattenaufbau mit speziellen 

-WPUVUVQ�8GTDWPFUVCDKNKUCVQTGP�GKPIGUGV\V��&CU�XGTJKPFGTV�

zus‰tzlich das Verwinden des Fl¸gels. Auf beiden Seiten 

des Fl¸gels ist auflerdem eine D‰mmsperre aus Aluminium 

eingebaut.

1DGT¿EJG

Alle Haust¸ren aus Holz werden mit umweltfreundlicher 

Lackierung in moderner Mehrfachbeschichtung versehen. 

Die Intervalle f¸r eine farbliche Nachbehandlung sind dank 

CWUIG\GKEJPGVGT��XGTDGUUGTVGT�1DGT¿EJGPDGJCPFNWPI�NCPI-

fristig geworden.

W‰rmed‰mmwert

Die T¸ren mit einer T¸rkernplatte besitzen einen harten und 

w‰rmed‰mmenden PUR-Schaumkern. Damit wird die T¸r 

nicht nur zu einem sicheren, sondern auch zu einem energie-

G\KGPVGP�$CWGNGOGPV��&GT�7
d
-Wert* betr‰gt abh‰ngig von 

Modell und Holzart ab 1ñ1,6 W/m2K.

Kiefer Eiche

* U
d
-Wert in W/m2K ñ je niedriger der Wert,  

desto besser die W‰rmed‰mmung.

15

Jede ARON Holzhaust¸r ist ein Unikat ñ hergestellt aus ausgew‰hlten Hˆlzern, meisterhaft verarbei-

tet und veredelt durch umweltfreundliche Lasuren und Lacke. Durch die mehrschichtige Verleimung 

der einzelnen Holzkanten wird eine sehr hohe Festigkeit und Verzugsfreiheit erreicht. Durch die Ober-

¿EJGPDGJCPFNWPI�FGT�¿WªGTGP�&GEMUEJKEJV�YKTF�GKPG�UKEJVDCTG��PCVÿTNKEJG�*QN\UVTWMVWT�IGUEJCGP�

Haust¸ren aus Holz  
mit Aluminiumschale

ARON Novum Holz/Alu 

Eigenschaften der Aluminiumschale

Die Deckschicht unserer Aluminium-Holz-Haust¸ren h‰lt 

‰uflerst starken Belastungen wie Wasser, K‰lte, Wind, 

starker UV-Strahlung und Hitze und somit starken Tempera-

turschwankungen stand. Die Aluminium-ÑHautì aus hoch-

wertigem, pulverbeschichtetem Material wird in modernsten 

Herstellungsverfahren produziert. Saubere Eckverbindungen 

von Blend- und Fl¸gelrahmen werden durch passgenaue 

Gehrungsschnitte bzw. -ans‰tze erreicht. Aluminium eignet 

sich besonders f¸r stark beanspruchte T¸ren mit langer 

Lebensdauer. 

(CTDG�FGT�#NWOKPKWOUEJCNG

&KG�1DGT¿EJGPHCTDGP�UKPF�Y¿JNDCT�CWU�FGO�4#.�(CTDURGMV-

rum oder auch in Antico und Holzdekornachbildung erh‰ltlich. 

Der Anspruch, innen eine Holzatmosph‰re zu genieflen,  

w‰hrend auflen eine sehr widerstandsf‰hige Aluminium- 

schale sch¸tzt, wird kompromisslos erf¸llt.

E
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Die Auswahl der optimalen Haust¸r richtet sich vor allem nach Ihren persˆnlichen Anforderungen. 

8QP�MQORNGVV�XQTMQPIWTKGTVGP�'KPICPIUVÿTGP�KP�5VCPFCTFCWUHÿJTWPI�ÿDGT�JQEJYGTVKIG�/QFGNNG�

f¸r Ihr Renovierungs- und Neubauprojekt bis hin zu exklusiven Ausf¸hrungen f¸r Passivh‰user und 

hˆchste Design-Anspr¸che bietet Ihnen ARON immer genau das richtige T¸rsystem.  

Fertigung auf Mafl, die grofle Auswahl an Farben und Ausf¸hrungen sowie optionale Zusatzpakete 

f¸r optimale Sicherheit setzen Ihren individuellen Anspr¸chen beim T¸renkauf keine Grenzen.

(ÿT�LGFGU�*CWU�FKG�TKEJVKIG�6ÿT

*   Alle U-Wert-Angaben beziehen sich auf ein Element in der Breite x Hˆhe von 110 x 210 cm mit Standard-W‰rmeschutzglas Float-Klar.

ARON Basic
)ÿPUVKIG�*CWUVÿTGPOQFGNNG�KP�GKPHCEJGT�-QPIWTCVKQP��PKEJV�OKV� 

den Ausstattungspaketen ARON Protect Plus kombinierbar.  

Details ab Seite 18.

Konstruktion Blendrahmen 66 mm massiv schichtver-

leimt, Fl¸gel 66 mm massiv stegverleimt 

und Deckfunier

(ÿNNWPI 28 mm stark mit PUR-W‰rmed‰mmkern, 

FCKW-frei

Glas wenn enthalten, Ug 1,1

U
d
-Wert* 1,6 W/m2K

ARON Renova
Passende Haust¸ren f¸r den Renovierungsbedarf. F¸r mehr Komfort sind 

diese Modelle auch mit Zusatzausstattung erh‰ltlich.  

Details ab Seite 22.

Konstruktion Blendrahmen 66 mm massiv schichtver-

leimt, Fl¸gel 66 mm massiv stegverleimt 

und Deckfurnier

(ÿNNWPI 28 mm stark mit PUR-W‰rmed‰mmkern,

FCKW-frei

Glas wenn enthalten, Ug 1,1

U
d
-Wert* 1,5 bzw. 1,6 W/m2K

17

ARON Novum 
Moderne Haust¸ren aus Kiefern- oder Eichenholz f¸r Ihren Neubau ñ 

optional mit Zusatzausstattung f¸r mehr Komfort und Sicherheit.  

Details ab Seite 33.

Konstruktion Blendrahmen 66 mm massiv schichtver-

leimt, Fl¸gel 68 mm mit massivem

stegverleimtem Tr‰gerrahmen, SFK-

Einlage und Aluminium-Dampfsperre,  

6 mm Glas-Aufsatzschale auf Tr‰gerrah-

men 78/112 mm (Holz/Glas) bzw. 2,5 mm 

Aluminium-Aufsatzschale auf Tr‰ger-

rahmen 73/86 mm (Holz/Alu), hinterl¸ftet

(ÿNNWPI 32 mm stark mit PUR-W‰rmed‰mmkern, 

FCKW-frei und OSB-Tr‰gerplatten

Glas wenn enthalten, Ug 0,7 "warme Kante"

U
d
-Wert* 1,4 W/m2K

ARON Design
Diese ARON Haust¸ren unterstreichen die Individualit‰t Ihres Zuhauses 

 ñ mit optionaler Zusatzausstattung kombinierbar und teilweise mit 

Alu-Schale erh‰ltlich. Details ab Seite 54.

Konstruktion Novum Holz

Konstruktion Novum Holz/Alu

Konstruktion Blendrahmen 66 mm massiv 

schichtverleimt, Fl¸gel 68 mm massiver

stegverleimter Tr‰gerrahmen

Zus‰tzlich nur f¸r Novum Holz/Alu:  

SFK-Einlage und Alu-Dampfsperre, 2,5 mm 

starke Aluminium-Aufsatzschale, hinter-

l¸ftet auf einem Tr‰gerrahmen 73/86 mm

(ÿNNWPI�Novum Holz

(ÿNNWPI�Novum Holz/Alu

F¸llung 32 mm stark mit PUR-W‰rme-

d‰mmkern, FCKW-frei und OSB-Tr‰ger-

platten

Glas Novum Holz

Glas Novum Holz/Alu

wenn enthalten, Ug 1,1

wenn enthalten, Ug 0,7 "warme Kante"

U
d
-Wert 1,4  (Novum Holz) / 1,2 W/m2K (Novum Holz/Alu)

ARON Passiv
Diese Energiesparhaust¸ren ¸berzeugen mit besonders gutem U

d
-Wert 

HÿT�DGJCINKEJGU�9QJNDGPFGP�WPF�UKPF�QRVKQPCN�OKV�\WU¿V\NKEJGT�

Komfortausstattung erh‰ltlich. Details ab Seite 47.

Konstruktion Blendrahmen 95 mm massiv schichtver-

leimt, Fl¸gel 100 mm mit massivem

stegverleimtem Tr‰gerrahmen, SFK-

Einlage und Aluminium-Dampfsperre

(ÿNNWPI 60 mm stark mit PUR-W‰rmed‰mmkern,

FCKW-frei und OSB-Tr‰gerplatten

Glas wenn enthalten, Ug 0,7 "warme Kante"

U
d
-Wert* 1 W/m2K
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ARON Basic ñ g¸nstige Einstiegst¸r

ARON Basic bietet Ihnen g¸nstige Haust¸renmodelle aus Kiefernholz. Diese sind in Standardmaflen 

WPF�OKV�GKPIGUEJT¿PMVGP�-QPIWTCVKQPUO“INKEJMGKVGP�GTJ¿NVNKEJ��5Q�UKPF�FKGUG�/QFGNNG�\WO�$GKURKGN�

nicht mit Ausstattungspaketen wie ARON Protect Plus kombinierbar.

* Siehe Garantiebedingungen auf Seite 67.

19

(CTDGP�WPF�8GTINCUWPI1)

f¸r ARON Basic

RAL 7016  

Anthrazitgrau

Farbe S70

Ornament 504 

Standardglas

RAL 9016 

Weifl

1 Konstruktion Blendrahmen 66 mm massiv schicht-

verleimt, Fl¸gel 66 mm massiv steg- 

verleimt und Deckfurnier

2 (ÿNNWPI 28 mm stark mit PUR-W‰rmed‰mmkern, 

FCKW-frei

3 Dichtungen zwei Dichtungen FCKW-frei 

4 1DGT¿EJGP Weifl, Anthrazit, S70

5 Bodenschiene thermisch getrennte Bodenschiene

Haust¸rb‰nder 3D-verstellbare B‰nder 

Glas wenn enthalten, Ug 1,1 

Schlagregen- 

dichtigkeit

2A

Windwider- 

standsklasse

B2

Verriegelung 5-fach-V-Zapfenverriegelung 

Erh‰ltliche  

Maflbereiche

1.000 x 2.000 mm 

1.100 x 2.100 mm

1) ARON Basic ist nur in 3 Farben mit Standardverglasung erh‰ltlich und 

nicht mit zus‰tzlicher Komfort- und Sicherheitsausstattung kombinierbar.

1 2

3

4

5

ARON Basic ñ g¸nstige Einstiegst¸r
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ARON Basic ñ erh‰ltliche Modelle

MODELL 8128

Eigenschaften

Farbe: RAL 7016

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

MODELL 8104

Eigenschaften

Farbe: RAL 9016

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

MODELL 8127

Eigenschaften

Farbe: S70

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

MODELL 8130

Eigenschaften

Farbe: RAL 9016

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

20 21

MODELL 8132

Eigenschaften

Farbe: S70

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

MODELL 8133

Eigenschaften

Farbe: RAL 9016

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504
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ARON Renova ñ hochwertige Renovierungst¸r

1

2

3

4

5

1 Konstruktion Blendrahmen 66 mm massiv schichtver-

leimt, Fl¸gel 66 mm massiv stegverleimt 

und Deckfurnier

2 (ÿNNWPI 28 mm stark mit PUR-W‰rmed‰mmkern, 

FCKW-frei

3 Dichtungen FCKW-freie Dichtungen, zwei mit  

\WU¿V\NKEJGT�#WCWHFKEJVWPI�WPVGP

4 1DGT¿EJGP JQEJYGTVKIG�1DGT¿EJGPGPFDGJCPF-
lung nach Farbkollektion

5 Bodenschiene thermisch getrennte Bodenschiene

Haust¸rb‰nder 2-dimensional verstellbares Haust¸r-

band mit eingefr‰ster Mitteltasche

Glas wenn enthalten, Ug 1,1 

Schlagregen- 

dichtigkeit

5A

Windwider- 

standsklasse

C3

Verriegelung 5-fach-Sicherheitsverriegelung mit 

Schwenkhaken-/Tresorbolzen-Kombi 

und Haust¸rschloss in 8/92 mm

Erh‰ltliche  

Maflbereiche

1.000 x 2.000 mm und 1.100 x 2.100 mm

sowie Sondermafl

Argumente, 
die ¸berzeugen!
��Erhˆhte Einbruchhemmung

Sorgen Sie mit dem Sicherheitspaket ARON Protect  

Plus f¸r mehr Sicherheit bei Ihrer Haust¸r. 

��Zus‰tzliche Komfortausstattung 

Optionale Zusatzausstattung wie z. B. die integrierte  

≤PWPIUURGTTG�QFGT�FKG�GNGMVTQPKUEJG�5GNDUVXGTTKGIG-
lung macht den Alltag noch komfortabler.

Mit ARON Renova erhalten Sie die passende Haust¸r f¸r den Renovierungsbedarf, mit der Sie Ihrem 

Zuhause ein stilechtes Entree verleihen. 

* Siehe Garantiebedingungen auf Seite 67.

23

ARON Renova ñ Ausstattungsmˆglichkeiten

ARON Protect Plus
F¸r erhˆhte Grundsicherung 

nach RC 2 mit 3-fach-Verrie-

gelung, Bandseitensicherung 

und verklebter Sicherheits-

verglasung.

Das ARON Sicherheitspaket 
PFGP�5KG�CWH�5GKVG���

(CTDGPSicherheitspaket

Standard- und  
Sondergl‰ser2)

KlarglasOrnament 504 

Standardglas

Masterpoint

Standard-W‰rmeschutzverglasung
Zweifach-Markenisolierglas beschichtet, 4/20/4 mm

Verbundsicherheitsverglasung (VSG)
Zweifach-Markenisolierglas beschichtet, 9/16/4 mm  

F¸r erhˆhte Sicherheit, auch in SG 2 (P4A) und SG 3 (P5A)

erh‰ltlich. (Auflenscheibe bei SG 2 = 9,5 mm und bei  

SG 3 = 10 mm stark) 

Ornament 523Silvit WeiflSatinato Mastercarree

Altdeutsch  

K Weifl

1) Bei Holzt¸ren in RAL nach Wunsch wird auch im Standardmafl der  

Aufmaflpreis berechnet. 

2) Bei Bestellung ohne Angabe der Verglasung erfolgt die Lieferung inkl.  

ISO-Standardverglasung Ornament 504. Bitte beachten Sie, dass sich  

FKG�UVTWMVWTKGTVG�5EJGKDG�FGT�8GTINCUWPI�PWT�KPPGP�DGPFGV�

*QEJYGTVKIG�1DGT¿EJGPGPFDGJCPFNWPI�PCEJ�(CTDMQNNGMVKQP��

W‰hlen Sie aus je 8 Lasur- und RAL-Farben.

9GKVGTG�4#.�(CTDGP 
f¸r ARON Renova gegen Aufpreis erh‰ltlich.1)

5VCPFCTF�4#.�(CTDGP

RAL 5008

RAL 6005 RAL 6016 RAL 7016 RAL 7035

RAL 9016 RAL 3013 RAL 5003 RAL 5014

Standard-Lasurfarbtˆne auf Hartholz Eiche

Farbe S52 Farbe S62 Farbe S72 Farbe S82

Farbe S12 Farbe S22 Farbe S32 Farbe S42

Standard-Lasurfarbtˆne auf Nadelholz

Farbe S50 Farbe S60 Farbe S70 Farbe S80

Farbe S10 Farbe S20 Farbe S30 Farbe S40
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MODELL 8103

Eigenschaften

Farbe: S30

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Design-Flach-

nuten auflen

MODELL 8104

Eigenschaften

(ohne Seitenteil) 

Farbe: S60

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

optional mit modellbezogenem  

SEITENTEIL 8104

MODELL 8105

Eigenschaften

Farbe: RAL 5003

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

mit Kassetten- 

Applikation auflen, 

RTQNKGTVGT�)NCUGKP-

fassung beidseitig

24

ARON Renova  ñ erh‰ltliche Modelle

25

MODELL 8107

Eigenschaften

Farbe: RAL 6005

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

OKV�RTQNKGTVGT�

Glaseinfassung 

beidseitig

MODELL 8110

Eigenschaften

(ohne Seitenteil) 

Farbe: S20

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Kassetten- 

Applikation auflen, 

RTQNKGTVGT�)NCUGKP-

fassung beidseitig

optional mit modellbezogenem  

SEITENTEIL 8110

MODELL 8113

Eigenschaften

Farbe: S20

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504 

mit Kassetten- 

Applikation auflen, 

RTQNKGTVGT�)NCUGKP-

fassung beidseitig
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MODELL 8114

Eigenschaften

(ohne Seitenteile) 

Farbe: RAL 9016

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

OKV�RTQNKGTVGT�

Glaseinfassung 

beidseitig

optional mit modellbezogenem  

SEITENTEIL 8114 

MODELL 8115

Eigenschaften

Farbe: S50

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Kassetten- 

Applikation auflen, 

RTQNKGTVGT�)NCUGKP-

fassung beidseitig

MODELL 8118

Eigenschaften

Farbe: S50

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

mit Kassetten- 

Applikation 

CWªGP��RTQNKGTVGT�

Glaseinfassung 

beidseitig

26

ARON Renova  ñ erh‰ltliche Modelle

27

/1&'..�����

Eigenschaften

Farbe: RAL 5003

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Kassetten- 

Applikation auflen

MODELL 8120

Eigenschaften

Farbe: S80

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Kassetten- 

Applikation auflen, 

RTQNKGTVGT�)NCUGKP-

fassung beidseitig

MODELL 8124

Eigenschaften

Farbe: S80

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

OKV�RTQNKGTVGT�

Glaseinfassung 

beidseitig,  

2TQNKGTWPI�CWªGP

MODELL 8125

Eigenschaften

Farbe: S10

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

OKV�RTQNKGTVGT�

Glaseinfassung 

beidseitig
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MODELL 8135

Eigenschaften

Farbe: S70

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

MODELL 8134

Eigenschaften

Farbe: S80

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

MODELL 8137

Eigenschaften

Farbe: S30

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

MODELL 8136

Eigenschaften

Farbe: RAL 9016

)TK� &)��5

Glas:  Schmuck-

glas

28

ARON Renova  ñ erh‰ltliche Modelle

29

/1&'..�����

Eigenschaften

Farbe: S20

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

MODELL 8138

Eigenschaften

Farbe: RAL 7016

)TK� )TK����

Glas:  Satinato 

MODELL 8140

Eigenschaften

Farbe: S30

)TK� )TK���� 

MODELL 8502

Eigenschaften

Farbe:

RAL 5008/S72  

mit Farbfeld

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Motorschloss 

mit Bluetooth und 

Design-V-Nut 

auflen
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MODELL 8504

Eigenschaften

(ohne Seitenteil) 

Farbe: RAL 5014

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

mit Design- 

Flachnuten auflen

optional mit modellbezogenem  

SEITENTEIL 8504

MODELL 8505

Eigenschaften

Farbe: RAL 9016  

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

mit Motorschloss 

mit Tastencode, 

Sockelblende und 

RTQNKGTVGT�)NCUGKP-

fassung beidseitig

MODELL 8506

Eigenschaften

Farbe: RAL 9016

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Design-Flach-

nuten auflen und 

Alunox-Applikation

ARON Renova  ñ erh‰ltliche Modelle

30
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MODELL 8513MODELL 8511

Eigenschaften

Farbe:

RAL 6005/9016, 

F¸llung farbig

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Design- 

Flachnuten auflen

Eigenschaften

Farbe:

RAL 5014/1015

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Ornament- 

rahmen auflen

MODELL 8126

Eigenschaften

(ohne Seitenteile) 

Farbe: S60

)TK� )TK����

mit Kassetten- 

Applikation auflen

Das T¸renmodell 

ist optional mit Ver-

glasung der oberen 

beiden Kassetten 

in Ornament 504 

erh‰ltlich.

optional mit modellbezogenem  

SEITENTEIL 8126
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ARON Renova  ñ erh‰ltliche Modelle

MODELL 8710

Eigenschaften

Farbe:

RAL 5004/3003  

mit Farbfeld  

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Motorschloss 

mit Bluetooth, 

Alunox-Applikation 

auflen und Sockel- 

blende

33

Argumente,  
die ¸berzeugen!
� Aluminiumschale 

Ihre T¸r ist mit recycelbarem, wetterbest‰ndigem und 

UVCDKNGO�9GTMUVQ�WOJÿNNV��FGT�UKG�CWªGP�UEJÿV\V��
sich innen aber ganz nat¸rlich und wohnlich durch die 

erhaltene Holzoptik in Ihr Wohnambiente eingliedert. 

��Zus‰tzliche Sicherheits- und Komfortausstattung 

Optionale Zusatzausstattung wie z. B. die integrierte  

≤PWPIUURGTTG�QFGT�FKG�GNGMVTQPKUEJG�5GNDUVXGTTKGIG-
lung macht den Alltag noch komfortabler.

ARON Novum ñ beste Qualit‰t f¸r Ihren Neubau

Mit ARON Novum erhalten Sie moderne Haust¸ren aus Holz mit Alu-Schale, die optisch perfekt  

zu Ihrem Neubau passen und mit optionaler Zusatzausstattung f¸r mehr Komfort und Sicherheit  

erh‰ltlich sind, damit Sie Ihr Zuhause schon ab dem ersten Betreten in genieflen kˆnnen. 

1 2

3

4

5

* Siehe Garantiebedingungen auf Seite 67.

1 Konstruktion Blendrahmen 66 mm massiv schicht-

verleimt, Fl¸gel 68 mm massiver steg-

verleimter Tr‰gerrahmen

2 (ÿNNWPI 32 mm stark mit PUR-W‰rmed‰mmkern, 

FCKW-frei und OSB-Tr‰gerplatten

3 Dichtungen FCKW-freie Dichtungen, zwei mit  

\WU¿V\NKEJGT�#WCWHFKEJVWPI�WPVGP

4 1DGT¿EJGP JQEJYGTVKIG�1DGT¿EJGPGPFDGJCPF-
lung nach Farbkollektion

5 Bodenschiene thermisch getrennte Bodenschiene

(NÿIGNXGTUV¿TMWPI SFK-Einlage und Aluminium-Dampfsperre

Haust¸rb‰nder hochwertiges 3-dimensional verstell-

bares Einfr‰sbandsystem, bestehend

aus 3 T¸rb‰ndern

Glas wenn enthalten, Ug 1,1 

Schlagregen- 

dichtigkeit

5A

Windwider- 

standsklasse

C4

Verriegelung 5-fach-Sicherheitsverriegelung mit 

Schwenkhaken-/Tresorbolzen-Kombi 

und Haust¸rschloss in 8/92 mm

Erh‰ltliche  

Maflbereiche

1.000 x 2.000 mm und 1.100 x 2.100 mm

sowie Sondermafl 

1

2

3

4

5
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ARON Novum ñ Ausstattungsmˆglichkeiten

ARON Protect Plus
F¸r erhˆhte Grundsicherung 

nach RC 2 mit 3-fach-Verrie-

gelung, Bandseitensicherung 

und verklebter Sicherheits-

verglasung.

Das ARON Sicherheitspaket 
PFGP�5KG�CWH�5GKVG���

*QEJYGTVKIG�1DGT¿EJGPGPFDGJCPFNWPI�PCEJ�(CTDMQNNGMVKQP��

W‰hlen Sie aus je 8 Lasur- und RAL-Farben.

(CTDGP���&GMQTGSicherheitspakete

1) Bei Holzt¸ren in RAL nach Wunsch wird auch im Standardmafl der  

Aufmaflpreis berechnet. 

2) Bei Bestellung ohne Angabe der Verglasung erfolgt die Lieferung inkl.  

ISO-Standardverglasung Ornament 504. Bitte beachten Sie, dass sich die 

UVTWMVWTKGTVG�5EJGKDG�FGT�8GTINCUWPI�PWT�KPPGP�DGPFGV�

Standard- und  
Sondergl‰ser2)

KlarglasOrnament 504 

Standardglas

Masterpoint

Standard-W‰rmeschutzverglasung
Zweifach-Markenisolierglas beschichtet, 4/20/4 mm

Verbundsicherheitsverglasung (VSG)
Zweifach-Markenisolierglas beschichtet, 9/16/4 mm  

F¸r erhˆhte Sicherheit, auch in SG 2 (P4A) und SG 3 (P5A)

erh‰ltlich. (Auflenscheibe bei SG 2 = 9,5 mm und bei  

SG 3 = 10 mm stark)

Schallschutzverglasung
Zweifach-Markenisolierglas, 6/16/6 mm, Rw 34

Ornament 523Silvit WeiflSatinato Mastercarree

Altdeutsch  

K Weifl

Standard Aluminiumschale

Antiko Gr¸n Antiko Grau Antiko Weifl

Teak L‰rche Eiche Golden Oak

9GKVGTG�4#.�(CTDGP 
f¸r ARON Novum gegen Aufpreis erh‰ltlich.1)

5VCPFCTF�4#.�(CTDGP

RAL 5008

RAL 6005 RAL 6016 RAL 7016 RAL 7035

RAL 9016 RAL 3013 RAL 5003 RAL 5014

Standard-Lasurfarbtˆne auf Hartholz Eiche

Farbe S52 Farbe S62 Farbe S72 Farbe S82

Farbe S12 Farbe S22 Farbe S32 Farbe S42

Standard-Lasurfarbtˆne auf Nadelholz

Farbe S50 Farbe S60 Farbe S70 Farbe S80

Farbe S10 Farbe S20 Farbe S30 Farbe S40

35

ARON Novum  ñ erh‰ltliche Modelle

MODELL 8103

Eigenschaften

Farbe: S30

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Design-Flach-

nuten auflen

MODELL 8104

Eigenschaften

(ohne Seitenteil) 

Farbe: S60

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

optional mit modellbezogenem  

SEITENTEIL 8104

MODELL 8105

Eigenschaften

Farbe: RAL 5003

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

mit Kassetten- 

Applikation auflen, 

RTQNKGTVGT�)NCUGKP-

fassung beidseitig
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MODELL 8107

Eigenschaften

Farbe: RAL 6005

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

OKV�RTQNKGTVGT�

Glaseinfassung 

beidseitig

MODELL 8110

Eigenschaften

(ohne Seitenteil) 

Farbe: S20

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Kassetten- 

Applikation auflen, 

RTQNKGTVGT�)NCUGKP-

fassung beidseitig

optional mit modellbezogenem  

SEITENTEIL 8110

MODELL 8113

Eigenschaften

Farbe: S20

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Kassetten- 

Applikation auflen, 

RTQNKGTVGT�)NCUGKP-

fassung beidseitig

ARON Novum  ñ erh‰ltliche Modelle

MODELL 8114

Eigenschaften

(ohne Seitenteile) 

Farbe: RAL 9016

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

OKV�RTQNKGTVGT�

Glaseinfassung 

beidseitig

optional mit modellbezogenem  

SEITENTEIL 8114 

MODELL 8115

Eigenschaften

Farbe: S50

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Kassetten- 

Applikation auflen, 

RTQNKGTVGT�)NCUGKP-

fassung beidseitig

MODELL 8118

Eigenschaften

Farbe: S50

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

mit Kassetten- 

Applikation 

CWªGP��RTQNKGTVGT�

Glaseinfassung 

beidseitig
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ARON Novum  ñ erh‰ltliche Modelle

/1&'..�����

Eigenschaften

Farbe: RAL 5003

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Design-Flach-

nuten auflen

MODELL 8120

Eigenschaften

Farbe: S80

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Kassetten- 

Applikation auflen, 

RTQNKGTVGT�)NCUGKP-

fassung beidseitig

MODELL 8124

Eigenschaften

Farbe: S80

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

OKV�RTQNKGTVGT�

Glaseinfassung 

beidseitig,  

2TQNKGTWPI�CWªGP

MODELL 8125

Eigenschaften

Farbe: S10

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

OKV�RTQNKGTVGT�

Glaseinfassung 

beidseitig

MODELL 8126

Eigenschaften

(ohne Seitenteile) 

Farbe: S60

)TK� )TK����

mit Kassetten- 

Applikation auflen

Das T¸renmodell 

ist optional mit Ver-

glasung der oberen 

beiden Kassetten 

in Ornament 504 

erh‰ltlich.

optional mit modellbezogenem  

SEITENTEIL 8126

MODELL 8135

Eigenschaften

Farbe: S70

)TK� )TK����

Glas:   Ornament 

504

MODELL 8134

Eigenschaften

Farbe: S80

)TK� )TK����

Glas:   Ornament 

504
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MODELL 8137

Eigenschaften

Farbe: S30

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

MODELL 8136

Eigenschaften

Farbe: RAL 9016

)TK� &)��5

Glas:  Schmuck-

glas

ARON Novum  ñ erh‰ltliche Modelle

/1&'..�����

Eigenschaften

Farbe: S20

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

MODELL 8138

Eigenschaften

Farbe: RAL 7016

)TK� )TK����

Glas:  Satinato 

MODELL 8140

Eigenschaften

Farbe: S30

)TK� )TK����

MODELL 8143

Eigenschaften

Farbe: RAL 9016

)TK� )TK����

MODELL 8144

Eigenschaften

Farbe: RAL 7016

)TK� )TK����

Glas:  Satinato

MODELL 8146

Eigenschaften

Farbe: RAL 7016

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

verglasung
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ARON Novum  ñ erh‰ltliche Modelle

MODELL 8148

Eigenschaften

Farbe: RAL 9016

)TK� )TK����

Glas:  Ganzglas-

f¸llung mit 

Schmuck- 

verglasung

/1&'..�����

Eigenschaften

Farbe: RAL 7016

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

verglasung

MODELL 8150

Eigenschaften

Farbe: RAL 7016

)TK� )TK����

Glas:  Ganzglas-

f¸llung mit 

Schmuck- 

verglasung

* Seitenteile sind f¸r alle Modelle erh‰ltlich, aufler ARON Basic. Infos siehe S. 60.

MODELL 8503

Eigenschaften

Farbe:

S12/RAL 9017  

mit Farbfeldern

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

MODELL 8152

Eigenschaften

(ohne Seitenteil) 

Farbe:

RAL 7016/5019  

Fl¸gel farbig

)TK� )TK����

mit Motorschloss 

mit Fingerprint,  

INCVVGT�1DGT¿EJG�

ohne Glasausschnitt 

oder Applikationen

beispielhaft mit SEITENTEIL 10*

MODELL 8502

Eigenschaften

Farbe:

RAL 5008/S72  

mit Farbfeld

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Motorschloss 

mit Bluetooth und 

Design-V-Nut 

auflen
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ARON Novum  ñ erh‰ltliche Modelle

MODELL 8504

Eigenschaften

(ohne Seitenteil) 

Farbe: RAL 5014

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

mit Design- 

Flachnuten auflen

optional mit modellbezogenem  

SEITENTEIL 8504

MODELL 8505

Eigenschaften

Farbe: RAL 9016  

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

mit Motorschloss 

mit Tastencode, 

Sockelblende und 

RTQNKGTVGT�)NCUGKP-

fassung beidseitig

MODELL 8506

Eigenschaften

Farbe: RAL 9016

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Design-Flach-

nuten auflen und 

Alunox-Applikation

MODELL 8511

Eigenschaften

Farbe:

RAL 6005/9016, 

F¸llung farbig

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Design- 

Flachnuten auflen

MODELL 8513

Eigenschaften

Farbe:

RAL 5014/1015, 

F¸llung farbig

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Ornament- 

rahmen auflen

MODELL 8605

Eigenschaften

(ohne Seitenteil) 

Farbe: S10  

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas 

mit Alunox- 

Applikation auflen

optional mit modellbezogenem  

SEITENTEIL 8605
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ARON Novum  ñ erh‰ltliche Modelle

MODELL 8711

Eigenschaften

Farbe: S40

)TK� )TK����

Glas:   Ornament 

504

mit Sockelblende, 

Alunox-Applikation 

auflen

MODELL 8710

Eigenschaften

Farbe:

RAL 5004/3003  

mit Farbfeld  

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Motorschloss 

mit Bluetooth, 

Alunox-Applikation 

auflen und Sockel- 

blende

MODELL 8713

Eigenschaften

Farbe: S80

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

mit Alunox- 

Applikation auflen

47

ARON Passiv ñ innovative Energiesparer

&KG�#410�2CUUKX�'PGTIKGURCTJCWUVÿTGP�OKV�ÿIGNÿDGTFGEMGPFGT�&GUKIPQRVKM�HÿT�GKP�GFGN�YKTMGPFGU�
Aussehen ¸berzeugen mit besonders gutem U

d
-Wert und sind optional mit zus‰tzlicher Komfortaus-

UVCVVWPI�GTJ¿NVNKEJ�s�HÿT�TWPFWO�DGJCINKEJGU�9QJNDGPFGP�KP�+JTGO�<WJCWUG�

1
2

3

4

5

Argumente, 
die ¸berzeugen!
��Erhˆhte Einbruchhemmung

Sorgen Sie mit dem Sicherheitspaket ARON Protect  

Plus f¸r mehr Sicherheit bei Ihrer Haust¸r. 

��Zus‰tzliche Komfortausstattung 

Optionale Zusatzausstattung wie z. B. die integrierte  

≤PWPIUURGTTG�QFGT�FKG�GNGMVTQPKUEJG�5GNDUVXGTTKGIG-
lung Selftronic macht den Alltag noch komfortabler.

* Siehe Garantiebedingungen auf Seite 67.

1 Konstruktion Blendrahmen 95 mm massiv schichtver-

leimt, Fl¸gel 100 mm mit massivem

stegverleimtem Tr‰gerrahmen, SFK-

Einlage und Aluminium-Dampfsperre

2 (ÿNNWPI 60 mm stark mit PUR-W‰rmed‰mmkern,

FCKW-frei und OSB-Tr‰gerplatten

3 Dichtungen FCKW-freie Dichtungen, zwei mit  

\WU¿V\NKEJGT�#WCWHFKEJVWPI�WPVGP

4 1DGT¿EJGP JQEJYGTVKIG�1DGT¿EJGPGPFDGJCPF-
lung nach Farbkollektion

5 Bodenschiene thermisch getrennte Bodenschiene

(NÿIGNXGTUV¿TMWPI SFK-Einlage und Aluminium-Dampfsperre

Haust¸rb‰nder hochwertiges 3-dimensional verstell-

bares Einfr‰sbandsystem, bestehend

aus 3 T¸rb‰ndern

Glas wenn enthalten, Ug 0,7 "warme Kante"

Schlagregen- 

dichtigkeit

4A

Windwider- 

standsklasse

C5

Verriegelung 5-fach-Kombiverriegelung mit Schwenk-

haken und Tresorstahlbolzen

Erh‰ltliche  

Maflbereiche

1.000 x 2.000 mm und 1.100 x 2.100 mm

sowie Sondermafl 
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ARON Passiv ñ Ausstattungsmˆglichkeiten

ARON Protect Plus
F¸r erhˆhte Grundsicherung 

nach RC 2 mit 3-fach-Verrie-

gelung, Bandseitensicherung 

und verklebter Sicherheits-

verglasung.

Das ARON Sicherheitspaket 
PFGP�5KG�CWH�5GKVG���

Sicherheitspakete

Standard- und  
Sondergl‰ser2)

Klarglas 

Standardglas

Ornament 504 

Standardglas

Masterpoint

Ornament 523Silvit WeiflSatinato

*QEJYGTVKIG�1DGT¿EJGPGPFDGJCPFNWPI�PCEJ�(CTDMQNNGMVKQP��

W‰hlen Sie aus je 8 Lasur- und RAL-Farben.

(CTDGP

1) Bei Holzt¸ren in RAL nach Wunsch wird auch im Standardmafl der  

Aufmaflpreis berechnet. 

2) Bei Bestellung ohne Angabe der Verglasung erfolgt die Lieferung inkl.  

ISO-Standardverglasung Ornament 504. Bitte beachten Sie, dass sich  

FKG�UVTWMVWTKGTVG�5EJGKDG�FGT�8GTINCUWPI�PWT�KPPGP�DGPFGV�

Standard-W‰rmeschutzverglasung
Dreifach-Markenisolierglas beschichtet, 4/14/4/14/4 mm

Verbundsicherheitsverglasung (VSG)
Dreifach-Markenisolierglas beschichtet, 9/14/4/14/4 mm 

F¸r erhˆhte Sicherheit, auch in SG 2 (P4A) und SG 3 (P5A)

erh‰ltlich. (Auflenscheibe bei SG 2 = 9,5 mm und bei  

SG 3 = 10 mm stark)

Schallschutzverglasung
Dreifach-Markenisolierglas beschichtet, 8/14/4/14/4 mm, Rw 37

Mastercarree

Altdeutsch  

K Weifl

9GKVGTG�4#.�(CTDGP 
f¸r ARON Passiv gegen Aufpreis erh‰ltlich.1)

5VCPFCTF�4#.�(CTDGP

RAL 5008

RAL 6005 RAL 6016 RAL 7016 RAL 7035

RAL 9016 RAL 3013 RAL 5003 RAL 5014

Standard-Lasurfarbtˆne auf Hartholz Eiche

Farbe S52 Farbe S62 Farbe S72 Farbe S82

Farbe S12 Farbe S22 Farbe S32 Farbe S42

Standard-Lasurfarbtˆne auf Nadelholz

Farbe S50 Farbe S60 Farbe S70 Farbe S80

Farbe S10 Farbe S20 Farbe S30 Farbe S40

ARON Passiv  ñ erh‰ltliche Modelle

MODELL 8138

Eigenschaften

Farbe: RAL 7016

)TK� )TK����

Glas:  Satinato

MODELL 8143

Eigenschaften

Farbe: RAL 9016

)TK� )TK����

MODELL 8146

Eigenschaften

Farbe: RAL 7016

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

verglasung

Eigenschaften

Farbe: RAL 7016

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

verglasung

/1&'..�����

* Seitenteile sind f¸r alle Modelle erh‰ltlich, aufler ARON Basic. Infos siehe S. 60.
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ARON Passiv  ñ erh‰ltliche Modelle

50

MODELL 8152

Eigenschaften

(ohne Seitenteil) 

Farbe:

RAL 7016/5019  

Fl¸gel farbig

)TK� )TK����

mit Motorschloss 

mit Fingerprint,  

INCVVGT�1DGT¿EJG�

ohne Glasausschnitt 

oder Applikationen

beispielhaft mit SEITENTEIL 10*

MODELL 8502

Eigenschaften

Farbe:

RAL 5008/S72  

mit Farbfeld

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Motorschloss 

mit Bluetooth und 

Design-V-Nut 

auflen

MODELL 8504

Eigenschaften

(ohne Seitenteil) 

Farbe: RAL 5014

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

mit Design- 

Flachnuten auflen

optional mit modellbezogenem  

SEITENTEIL 8504

MODELL 8505

Eigenschaften

Farbe: RAL 9016  

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

mit Motorschloss 

mit Tastencode, 

Sockelblende und 

RTQNKGTVGT�)NCUGKP-

fassung beidseitig

MODELL 8506

Eigenschaften

Farbe: RAL 9016

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

OKV�&GUKIPCEJ-

nuten auflen und 

Alunox-Applikation
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ARON Passiv ñ erh‰ltliche Modelle

MODELL 8605

Eigenschaften

(ohne Seitenteil) 

Farbe: S10  

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas 

mit Alunox- 

Applikation auflen

optional mit modellbezogenem  

SEITENTEIL 8605

MODELL 8710

Eigenschaften

Farbe:

RAL 5004/3003  

mit Farbfeld  

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

504

mit Motorschloss 

mit Bluetooth, 

Alunox-Applikation 

auflen und Sockel- 

blende

MODELL 8711

Eigenschaften

Farbe: S40

)TK� )TK����

Glas:   Ornament 

504

mit Sockelblende, 

Alunox-Applikation 

auflen
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MODELL 8712

Eigenschaften

Farbe: S30

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

mit Design- 

Flachnuten auflen

MODELL 8713

Eigenschaften

Farbe: S80

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

glas

mit Alunox- 

Applikation auflen
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ARON Design ñ Individualit‰t mit Stil

Mit ARON Design unterstreichen Sie die Individualit‰t Ihres Zuhauses und entscheiden sich f¸r das 

QRVKUEJG�*KIJNKIJV�KO�#410�*CWUVÿTGP�5GIOGPV�OKV�ÿIGNÿDGTFGEMGPFGT�&GUKIPQRVKM��&KGUG�/QFGNNG�
sind auch mit optionaler Zusatzausstattung wie ARON Protect Plus f¸r mehr Sicherheit kombinierbar.

1 2

3

4

5

Argumente, 
die ¸berzeugen!
��Erhˆhte Einbruchhemmung

Sorgen Sie mit dem Sicherheitspaket ARON Protect  

Plus f¸r mehr Sicherheit bei Ihrer Haust¸r. 

��Zus‰tzliche Komfortausstattung 

Optionale Zusatzausstattung wie z. B. die integrierte  

≤PWPIUURGTTG�QFGT�FKG�GNGMVTQPKUEJG�5GNDUVXGT� 
riegelung macht den Alltag noch komfortabler.

* Siehe Garantiebedingungen auf Seite 67.

1 Konstruktion Blendrahmen 66 mm massiv schicht-

verleimt, Fl¸gel 68 mm massiver steg-

verleimter Tr‰gerrahmen

2 (ÿNNWPI 32 mm stark mit PUR-W‰rmed‰mmkern, 

FCKW-frei und OSB-Tr‰gerplatten

3 Dichtungen FCKW-freie Dichtungen, zwei mit  

\WU¿V\NKEJGT�#WCWHFKEJVWPI�WPVGP

4 1DGT¿EJGP JQEJYGTVKIG�1DGT¿EJGPGPFDGJCPF-
lung nach Farbkollektion

5 Bodenschiene thermisch getrennte Bodenschiene

(NÿIGNXGTUV¿TMWPI SFK-Einlage und Aluminium-Dampfsperre

Haust¸rb‰nder hochwertiges 3-dimensional verstell-

bares Einfr‰sbandsystem, bestehend

aus 3 T¸rb‰ndern

Glas wenn enthalten, Ug 1,1 

Schlagregen- 

dichtigkeit

5A

Windwider- 

standsklasse

C4

Verriegelung 5-fach-Sicherheitsverriegelung mit 

Schwenkhaken-/Tresorbolzen-Kombi 

und Haust¸rschloss in 8/92 mm

Erh‰ltliche  

Maflbereiche

1.000 x 2.000 mm und 1.100 x 2.100 mm

sowie Sondermafl 
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ARON Design ñ Ausstattungsmˆglichkeiten

ARON Protect Plus
F¸r erhˆhte Grundsicherung 

nach RC 2 mit 3-fach-Verrie-

gelung, Bandseitensicherung 

und verklebter Sicherheits-

verglasung.

Das ARON Sicherheitspaket 
PFGP�5KG�CWH�5GKVG���

Sicherheitspakete

Standard- und  
Sondergl‰ser1)

Klarglas 

Standardglas

Ornament 504 

Standardglas

Masterpoint

Ornament 523Silvit WeiflSatinato

*QEJYGTVKIG�1DGT¿EJGPGPFDGJCPFNWPI�PCEJ�(CTDMQNNGMVKQP��

W‰hlen Sie aus je 8 Lasurfarben, f¸r Altholzt¸ren w‰hlen Sie 

aus der Altholz-Farbkollektion.

(CTDGP

1) Bei Bestellung ohne Angabe der Verglasung erfolgt die Lieferung inkl.  

ISO-Standardverglasung Ornament 504. Bitte beachten Sie, dass sich  

FKG�UVTWMVWTKGTVG�5EJGKDG�FGT�8GTINCUWPI�PWT�KPPGP�DGPFGV�

Standard-W‰rmeschutzverglasung
Dreifach-Markenisolierglas beschichtet, 4/14/4/14/4 mm

Verbundsicherheitsverglasung (VSG)
Dreifach-Markenisolierglas beschichtet, 9/14/4/14/4 mm 

F¸r erhˆhte Sicherheit, auch in SG 2 (P4A) und SG 3 (P5A)

erh‰ltlich. (Auflenscheibe bei SG 2 = 9,5 mm und bei  

SG 3 = 10 mm stark)

Schallschutzverglasung
Dreifach-Markenisolierglas beschichtet, 8/14/4/14/4 mm, Rw 37

Mastercarree

Altdeutsch  

K Weifl
5VCPFCTF�(CTDV“PG�#NVJQN\

Altholz grau Altholz beige Altholz

Standard-Lasurfarbtˆne auf Hartholz Eiche

Farbe S52 Farbe S62 Farbe S72 Farbe S82

Farbe S12 Farbe S22 Farbe S32 Farbe S42

Standard-Lasurfarbtˆne auf Nadelholz

Farbe S50 Farbe S60 Farbe S70 Farbe S80

Farbe S10 Farbe S20 Farbe S30 Farbe S40
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ARON Design  ñ erh‰ltliche Modelle

MODELL 8142

Eigenschaften

Farbe:  RAL 7016

Fl¸gel Altholz 

)TK� )TK����

Glas:  Ornament 

Satinato

MODELL 8145

Eigenschaften

Farbe:  RAL 7016

Fl¸gel Altholz 

)TK� )TK����

Glas:  Schmuck-

verglasung 

und Edel-

stahlappli-

kationsoptik

MODELL 8147

Eigenschaften

(ohne Seitenteile) 

Farbe:  RAL 7016

Fl¸gel Altholz 

)TK� )TK����

F¸llung mit Edel-

stahlapplikation 

und Seitenteile mit 

Schmuckverglasung

optional mit modellbezogenem  

SEITENTEIL 8147

56

MODELL 8156

Eigenschaften

Farbe:  RAL 7016

Fl¸gel Altholz grau

)TK� )TK����

MODELL 8157

Eigenschaften

Farbe:  RAL 7016

Fl¸gel Altholz 

)TK� )TK����

MODELL 8158

Eigenschaften

Farbe:  RAL 7016

Fl¸gel Altholz 

)TK� )TK����

/1&'..�����

Eigenschaften

Farbe:  RAL 7016

Fl¸gel Altholz 

)TK� )TK����

Glas: Satinato

57
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ARON Design  ñ erh‰ltliche Modelle

/1&'..�����

Eigenschaften

(ohne Seitenteil) 

Farbe:  RAL 7016

Fl¸gel Altholz 

)TK� )TK����

Hier abgebildet mit 

Seitenteil 10 mit Glas 

Satinato (Titelseite)

optional mit modellbezogenem  

SEITENTEIL�����

oder Seitenteile ab S. 62

Eigenschaften

Farbe:  RAL 7016

Fl¸gel Altholz grau

)TK� )TK���� 

Glas: Satinato

MODELL 8160 MODELL 8162

Eigenschaften

Farbe:  RAL 9016

Fl¸gel Altholz grau

)TK� &)��5 

Glas: Satinato

58

MODELL 8153

Eigenschaften

Farbe: RAL 7038

)TK� )TK����

Glas:  Glas  

grau

Weitere Farben:

RAL 9016

RAL 7016

59
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Seitenteile und Oberlichter

Noch mehr Licht f¸r Ihr Zuhause. Mit der Modell-

palette von ARON haben Sie die Mˆglichkeit, 

aus Seitenteilen und Oberlichtern zu w‰hlen, die 

f¸r viele Modelle mˆglich sind.

Diese haben den Vorteil des mehrfachen Lichteinfalls im  

Eingangsbereich. Modellbezogene Seitenteile von ARON gibt 

es f¸r ausgew‰hlte Modelle in zwei Varianten (Eiche und Kiefer). 

Bei Haust¸ren im Standardmafl wird in Verbindung mit Seiten-

teil und Oberlicht der Aufmaflpreis berechnet. Aus technischen 

Gr¸nden werden Seitenteile und Oberlichter in einem St¸ck mit 

der Haust¸r gefertigt (nicht bei ausw‰rtsschlagenden Modellen 

mˆglich). Bei Bestellung bitte immer angeben, auf welcher 

Seite (von innen gesehen) das Seitenteil sitzen soll. 

Achtung: ARON Basic Modelle sind nicht mit Seitenteil oder 

Oberlicht erh‰ltlich.

Oberlicht OL

Typ 10 Typ 10-1 Typ 20 Typ 10 mit 

Briefkasten

Integrierte Briefk‰sten und Klingelschilder

Briefkastenanlagen 
f¸r Holzseitenteile Typ 10
Die Briefkastenanlage ist zur Vermeidung von K‰ltebr¸cken mit 

einer 28 mm starken, thermisch getrennten Stahlfrontplatte in 

Weifl (RAL 9016) oder Aluminiumgrau (RAL 9007) ausgestattet.  

Optional auch nach RAL-Farbspektrum erh‰ltlich. Die Brief-

kastenanlagen sind serienm‰flig mit einem Sprechfeld in 

Halbmondform, einem Licht- und Klingelknopf mit Ringbeleuch-

VWPI��¿EJGPDÿPFKI�KP�FGT�(TQPVRNCVVG�GKPIGNCUUGP��WPF�OKV�

entnahmegesicherter Einwurfklappe ausgestattet.

Briefkasten 

zweiteilig

in der Farbe 

Aluminiumgrau

Briefkasten in der Farbe WeiflAusf¸hrung senkrecht Ausf¸hrung schr‰g
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Ihre neuen ARON Haust¸ren werden erst richtig komplett und funktionst¸chtig durch einen guten Ţ r-

DGUEJNCI��5QTIH¿NVKI�CWH�FKG�XKGNH¿NVKIGP�#410�*CWUVÿTOQFGNNG�CDIGUVKOOV��PFGP�5KG�JKGT�GKPG�ITQªG�

#WUYCJN�XQP�)TKICTPKVWTGP�

)4+((����

Eigenschaften

ID Stahl matt, 

L‰nge: 245 mm

)4+((����

Eigenschaften

ID Stahl matt,  

L‰nge: 245 mm

DG 31 S

Eigenschaften

ID Stahl matt,  

L‰nge: 245 mm 

)4+((����

Eigenschaften

Edelstahl, 

L‰nge: 325 mm 

)4+((����

Eigenschaften

Aluminium eloxiert F1, 

L‰nge: 250 mm

Edelstahl, 

L‰nge: 250 mm

)4+((����

Eigenschaften

Stahl matt,  

L‰nge: 330 mm 

- 

)4+((���� )4+((����

Eigenschaften

ID Schmiedeeisen, 

L‰nge: 250 mm 

Eigenschaften

ID Schmiedeeisen,

L‰nge: 250 mm

)TKG

63

)4+((����)4+((�����

Eigenschaften

Bronze, 

L‰nge: 500 mm

Eigenschaften

Edelstahl, 

L‰nge: 1.200 mm

Eigenschaften

Edelstahl

)4+((��������������������

)4+((�����

L‰nge: 1.800 mm

)4+((�����

L‰nge: 1.200 mm

)4+((�����

L‰nge: 600 mm

)4+((�����

L‰nge: 400 mm

)4+((���������������

Eigenschaften

Edelstahl

)4+((�����

L‰nge: 1.200 mm

)4+((�����

L‰nge: 600 mm

)4+((�����

L‰nge: 500 mm

)4+((����

Eigenschaften

Messing br¸niert, 

L‰nge: 300 mm 

)4+((����

Eigenschaften

Chrom matt, 

L‰nge: 255 mm

Eigenschaften

Messing poliert, 

L‰nge: 295 mm

)4+((���� )4+((����

Eigenschaften

Edelstahl, 

L‰nge: 295 mm

* Diese Griffe sind bei ARON Renova mit schr‰gen und bei ARON Novum und Passiv mit geraden St¸tzen.
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)TKG

Innendr¸cker

#NNG�5VQªITKG�YGTFGP�KPMN��GKPGO�'FGNUVCJN�+PPGPFTÿEMGT�CWH� 

Rundrosette ÑFlatlineì geliefert. F¸r schlichte Eleganz auf der 

+PPGPUGKVG�+JTGT�PGWGP�*CWUVÿT��)TKTQUGVVG�UEJNKGªV�DÿPFKI�OKV�

der T¸r ab.

Vormontage

Wir empfehlen die Bestellung mit Vorrichtung von  

#WªGPITK�WPF�+PPGPFTÿEMGT�

)4+((����

Eigenschaften

Chrom matt, 

L‰nge: 250 mm

)4+((����� 
in T¸r eingelassen

Eigenschaften

Edelstahl, 

Mafle: 155 x 550 mm 

)4+((���� 
in T¸r eingelassen

Eigenschaften

Edelstahl, 

Mafle: 210 x 550 mm 

)4+((���� 
in T¸r eingelassen

Eigenschaften

Edelstahl, 

Mafle: 250 x 150 mm 

)4+((����)4+((���� 
in T¸r eingelassen

)4+((���� )4+((����

Eigenschaften

Edelstahl,  

L‰nge: 400 mm,  

Montage waagerecht 

oder senkrecht mˆglich 

Eigenschaften

Edelstahl, 

Mafle: 200 x 200 mm 

Eigenschaften

Edelstahl, 

L‰nge: 258 mm 

Eigenschaften

Edelstahl, 

L‰nge: 250 mm 

65

2TQN\[NKPFGT�WPF�4QUGVVGP

2TQN\[NKPFGT

2TQN\[NKPFGT�OKV�&TGJMPQRH

inkl. 3 Schl¸sseln

5VCPFCTF�2TQN\[NKPFGT�OKV� 

Gefahrenfunktion inkl. 3 Schl¸sseln

2TQN\[NKPFGT�OKV�#WHDQJTUEJWV\�

und Sicherungskarte inkl. 3 Schl¸sseln

Rosetten

#NNG�5VQªITKICTPKVWTGP�UKPF�OKV�RCUUGPFGT�5EJWV\TQUGVVG

mit Kernziehschutz ausgestattet.
Edelstahl Messing 

poliert

Bronze Messing 

br¸niert

Bodenschwelle 

Standard

Bodenschwelle mit 

Bodeneinstand

Bodenschwelle mit  

Bodeneinstand CH

Bodenschwellen

Thermisch getrennte Bodenschienen, bestehend aus zwei 

Komponenten: Aluminium in Verbindung mit hochwertigen 

78�DGUV¿PFKIGP�-WPUVUVQGP�UQTIV�HÿT�GKPG�NCPIG�*CNVDCTMGKV�

und herausragende W‰rmed‰mmwerte.  

ï Schwellenhˆhe 20 mm

ï verdeckt liegende Verschraubung

ï IGTKGNVGT�&GEMGN

Barrierefreie Bodenschienen

Magnetbodenschiene

f¸r Neubau, geschlossen

Magnetbodenschiene

HÿT�0GWDCW��IG“PGV

Magnetbodenschiene

f¸r Altbau, geschlossen

Magnetbodenschiene

HÿT�#NVDCW��IG“PGV

Bodenschwellen und Bodenschienen
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Garantiebedingungen

Artikel der Marke ARON werden nach den modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und unterliegen einer st‰ndigen strengen Quali-

t‰ts-kontrolle. Die HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstrafle 11, 76879 Bornheim, garantiert entsprechend den nachfolgenden Bestimmun-

gen  

f¸r die Qualit‰t der ARON Haust¸ren. 

1. Garantiezeit 
Die Garantiezeit betr‰gt f¸r Haust¸ren der Linie:

ARON Basic   6 Jahre

ARON Renova    8 Jahre

ARON Novum   8 Jahre

ARON Passiv 10 Jahre

ARON Design 10 Jahre

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie zum Nachweis des Kaufdatums den Originalkassenbon oder die  

Originalrechnung gut auf.

2. Umfang der Garantie
Die Garantie f¸r ARON Produkte gilt ausschliefllich f¸r Fabrikations- oder Materialfehler und bei fachlich korrekter Montage nach den  

geltenden Richtlinien und Normen. Die Garantie gilt nur bei Verwendung des Artikels in der Europ‰ischen Union und der Schweiz, in dem 

Land, in dem dieser Artikel gekauft wurde.

Die Garantie gilt nicht f¸r M‰ngel, die auf eine auflergewˆhnliche chemische oder mechanische Belastung, unsachgem‰fle Handhabung 

QFGT�$GPWV\WPI��WPUCEJIGO¿ªG�QFGT�WP\WTGKEJGPFG�4GKPKIWPI�2GIG�9CTVWPI�
DGKURKGNUYGKUG�MGKPG�5EJOKGTWPI�FGT�$GUEJNCIUVGKNG��MGKPG�

Nachbehandlung der Holzbestandteile), gewaltsame Einwirkung oder vors‰tzliche Besch‰digung, Verwendung von Nichtoriginal-Ersatz-

teilen, Unf‰lle, Insektenbefall, Farb‰nderungen durch Lichteinwirkung, raumklimatisch bedingte M‰ngel, Ver‰nderungen, Umbauten oder 

Erg‰nzungen ohne schriftliche Freigabe des Herstellers und Feuchtigkeitseinwirkungen infolge unsachgem‰flen Einbaus der T¸r zur¸ckzu-

f¸hren sind. Nicht von der Garantie erfasst sind des Weiteren Sch‰den an Verschleiflteilen, die auf normalen Verschleifl zur¸ckzuf¸hren sind.  

Die Garantie umfasst auch keine Begleit- oder Folgesch‰den sowie mˆgliche Ein- und Ausbaukosten im Garantiefall.

3. Leistungen aus der Garantie
W‰hrend der Garantiezeit pr¸ft der Garantiegeber den defekten Artikel, um festzustellen, ob ein Garantiefall vorliegt. Liegt ein Garantiefall 

vor, dann repariert der Garantiegeber den Artikel auf seine Kosten oder tauscht diesen auf seine Kosten aus. Die Wahl der Garantie- 

leistungen (Reparatur oder Austausch) erfolgt nach freiem Ermessen des Garantiegebers. Sofern der Artikel zum Zeitpunkt des Garantiefalls 

nicht mehr lieferbar ist, ist der Garantiegeber berechtigt, den Artikel gegen ein ‰hnliches Produkt auszutauschen. Der ausgetauschte Artikel 

oder Teile dieses Artikels gehen in das Eigentum des Garantiegebers ¸ber. Die Garantieleistungen (Reparatur oder Austausch) verl‰ngern die 

Garantiezeit nicht. Durch die Garantieleistungen entsteht auch keine neue Garantie.

4. Inanspruchnahme der Garantie
$KVVG�YGPFGP�5KG�UKEJ�HÿT�FKG�+PCPURTWEJPCJOG�FGT�)CTCPVKG�CP�FGP�P¿EJUVGP�*140$#%*�$CWOCTMV��&KGUGP�PFGP�5KG�WPVGT� 

www.hornbach.de. Oder setzen Sie sich unter der E-Mail-Adresse Ñservice@hornbach.comì mit dem Garantiegeber in Verbindung.

Die Inanspruchnahme der Garantie kann nur bei Vorlage des Originalkassenbons oder der Originalrechnung erfolgen. 

5. Gesetzliche Rechte
Ihre gesetzlichen Rechte aus Gew‰hrleistung und Produkthaftung werden durch die Garantie nicht eingeschr‰nkt. 
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Händler:

HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim/Germany  

Technische Änderungen vorbehalten.
9xxxxxxx  Stand/as of 01.08.2021


