
KURZANLEITUNG
FIBARO 
Door/Window Sensor 2

Bitte beachten Sie die mitgelieferte Bedie-
nungsanleitung, bevor Sie mit der Installation 
des Gerätes beginnen.

Anlernen

Bitte begeben Sie sich zu dem geplanten Mon-
tageort, wenn Sie das Gerät anlernen. Stellen 
Sie sicher, dass sich der geplante Montageort in 
Reichweite des Funknetzes befindet.

Öffnen Sie das Gehäuse des Sensors.

Öffnen Sie das Gehäuse des Sensors und ent-
fernen Sie die Batterie.

Lassen Sie jetzt eine der beiden TMP-Tasten 
los. Drücken Sie die losgelassenen TMP-Taste 
einmal, um das Zurücksetzen zu bestätigen.

Die LED blinkt jetzt langsam, halten Sie die 
beide TMP-Tasten weiterhin gedrückt bis die 
LED schnell blinkt.

Sie dürfen jetzt alle Tasten loslassen.

Drücken Sie beide TMP-Tasten und halten Sie 
diese gedrückt, während Sie die Batterie wieder 
einsetzen.

Warten Sie einige Sekunden, bis ein langsames 
Blinken der LED gefolgt von einem fünfmaligen 
schnellen Blinken das Zurücksetzen bestätigt.

Zurücksetzen
Sie können das Gerät in Werkseinstellungen 
zurücksetzen. Das Zurücksetzen löscht den 
Speicher des Gerätes einschließlich aller Ein-
stellungen.

Bringen Sie Ihr Gateway in den Anlernmodus. 
Drücken Sie auf das Plus-Symbol oben rechts in 
der Anwendung. Ihr Gateway sucht jetzt nach 
neuen Geräten.

Entfernen Sie den Entladungsschutz an der 
Batterie und schließen Sie das Gehäuse.

Drücken Sie dreimal schnell hintereinander die 
TMP-Taste. In der Anwendung sehen Sie den 
Fortschrittsbalken.
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Platzieren Sie die den Sensor auf den Rahmen 
und den Magneten auf dem beweglichen Teil 
der Tür oder des Fensters. Beachten Sie dabei 
den maximalen Abstand der beiden Teile von 
5 mm.

Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des 
Sensors geschlossen ist. 

Drücken Sie jetzt dreimal schnell die TMP-Taste. 
In der Anwendung wird das Ablernen durch 
eine Meldung bestätigt.

Bringen Sie Ihr Gateway in den Ablernmodus. 
Gehen Sie hierzu in die Gerätedetails des FIBARO 
Door/Window Sensors 2 und drücken Sie auf das 
Entfernen-Symbol.

Ablernen


