
ZIPPER Maschinen GmbH
Gewerbepark 8
4707 Schlüsslberg
AUSTRIA
Tel.: +43 (7248) 61116 – 700
Fax: +43 (7248) 61116 – 720
Mail: info@zipper-maschinen.at
Web: www.zipper-maschinen.at
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ZIPPER behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische / optische Änderungen der Produkte vorzunehmen.

 Das Multitalent für den Transport von
Schuttgütern auf anspruchsvollem Ge-
lände

 Einfaches Durchfahren enger Wege
und Türen durch schmale Bauweise

 Verstellbarer Ladebereich
 Massive Stahlkonstruktion
 Zahnradgetriebe- wartungsfrei
 Gummikette
 Simple Bedienung
 Inkl. Schneeschild

TECHNISCHE DATEN
Motor: 1-Zylinder, 4-Takt OHV
Motorleisung: 4,8 kW
Hubraum: 196 cm3

Schalldruckpegel LPA: 92 dB(A)
Schallleistungspegel LWA: 103 dB(A)
Kraftübertragung: 3F+1R
Ladekapazität: 300 kg
Behälterlänge: 910-1040 mm
Behälterbreite: 600-860 mm
Behältertiefe: 204 mm
Kettenbreite/Spurbreite: 180 mm/ 645 mm
Hydraulikpumpe: -
Hand-Arm-Vibration: 10,1 m/s2

Gewicht: 178 kg
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