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E Handling « Wartung ¢ Pflege der Tiir

Instandhaltung ist Voraussetzung fiir eine Gewahrleistung

Zur nachhaltigen Sicherung der Gebrauchstauglichkeit und Werthaltigkeit, ist
auch wahrend des Gewahrleistungszeitraumes eine fachgerechte Wartung
und Pflege erforderlich, die nicht in die Gewahrleistungsverpflichtung
eingeschlossen ist. Defekte missen sofort nach der Entdeckung behoben
werden.

Holzschutztechnische Behandlung der Tiir

Alle Bauteile der Tur miissen immer holzschutztechnisch behandelt werden.
Die Stellen des Holzes, die spater durch den Aufbau nicht mehr zuganglich
sind sollten vor dem Aufbau vollstéandig behandelt werden.

Behandeln Sie das Produkt mit Blauesperrgrund, anschlieend versehen Sie
es mit einem zweifachen Schutzanstrich einer offenporigen Holzschutzlasur.
Spatestens alle zwei Jahre sollten Sie einen Schutzanstrich wiederholen.
Bei den Tiren ist zu beachten, dass die eingesetzten Werkstoffplatten
bei ungeeigneten Anstrichstoffen farbliche Abweichungen zu den Turen
bekommen.

Bei farbigen und kesseldruckimpragnierten Hausern missen lediglich die
naturbelassenen Holzstellen (Sageschnitte) und Teile nachbehandelt werden.
Eine gleichmaRige Farbdeckung ist im Innenbereich durch einmaliges
Uberstreichen zu erreichen. Verwenden Sie dazu einen offenporigen
Wasserdispersionslack auf Acrylharzbasis.

Um eine hohe Lebensdauer lhres Produktes zu gewahrleisten sollten
beschadigte Stellen sofort repariert werden. Dazu die beschadigte Stelle
leicht anschleifen und erneut mit Farbe versehen. Erkundigen Sie sich nach
geeigneten Lasuren bei lhrem Farbenfachberater.

Weiterhin kann man, um eine hohe Lebensdauer der Tur zu gewahrleisten und
die Schlagregendichtigkeit zu erhdéhen, den Holz-Fensterscheibeniibergang
mit geeigneten Abdichtmassen versiegeln. Wurden diese PflegemalRnamen
nicht sachgeman durchgefiihrt, kann es zu Forméanderungen, Blaue, Pilzbefall
der TUren und Zargen und Verlust der Gewahrleistung kommen.
Reinigung

Regelmafige Reinigung und Pflege ist eine Grundvoraussetzung zur
Erhaltung der Lebensdauer und Funktionsfahigkeit hochwertiger Produkte.
Es sind Auf3en- und Innenseiten und auch der Falzbereich zu reinigen. Die
Reinigungsmittel miissen dabei auf das entsprechende Material abgestimmt
sein, was vor Beginn der Arbeiten zu prifen ist.

Verformung der Tiir

Holz reagiert auf Umwelteinflisse. So kommt es je nach Witterung zum
Quellen und Schwinden des Holzes. Dadurch treten MaflRabweichungen
und leichte Verformungen auf. Um die SchlieRfahigkeit der Tlr zu erhalten,
muss je nach Witterung die Tur durch Rein- und Rausdrehen an der Béander
ausgerichtet werden. Ein Verzug der Turen ist zu akzeptieren, solange die
Funktion durch die hier aufgefuihrten Einstellmdglichkeiten gewahrleistet
ist.

Fur Schéden die durch Gewalteinwirkungen entstehen,
Gewahrleistungsanspruch.

Einstellen der Tiir

Die Tur muss genau ausgerichtet werden damit eine einwandfreie Funktion
gegeben ist. Der Turrahmen muss rechtwinklig und lotrecht eingebaut sein.
Weiterhin muss der Tlrrahmen so montiert sein, dass er oben und unten
dieselbe Breite hat.

SchlieRt die Tur nicht, oder ein Turblatt hangt schief, kann dies durch leichtes
Rein- oder Herausdrehen der Einschraubbénder berichtigt werden. Bis
zu 5 Umdrehungen kann man diese Béander rausdrehen. Wenn Sie eine
Doppelflugeltir haben, muss der Feststellfligel stets nach oben und unten
mittels der dafur vorgesehenen Beschlagen gesichert werden.

besteht kein
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Handling * Maintenance * Care of the door

The guarantee is conditional on proper upkeep!

For lasting protection of the value and suitability for use, professional care
and maintenance is also recommended during the warranty period; this is not
included in the warranty obligations. Defects must be repaired immediately
upon detection.

Wood protection treatment of the door

All parts of the door must receive wood protection treatment. Those sections
of the wood, which will not be accessable after installation, should receive
complete treatment before installation.

Treat the product with a blue stain blocking coat; afterwards apply a double
protective coating of an open-pored wood-protection glaze. Application of a
protective coating should be repeated at least every two years.

Please beware that the inserted plates of other material may come to differ in
colour to the doors if you use unsuitable coating material. With coloured and
boiler pressure impregnated houses, only the exposed natural wood (saw
cuts) and parts should need extra treatment.

You can obtain an even colour covering in inside areas with one coat of paint.
For that you should use an open-pored, acrylic based water dispersed lacquer.
In order to guarantee a long service life of your product you should repair
damaged areas immediately. Do this by whetting the damaged area and apply
a new coat of paint. Enquire about suitable glazes at your local paint retailer.
Furthermore, you can seal the joining of the wood-window pane with a suitable
sealant to guarantee a long service life of the door and prevent leakage from
heavy rain. If these precautions of care are not properly carried out, it can
result in deformation, blue stain, fungus infestation in the doors and frames
and loss of warranty.

Cleaning

Regular cleaning and care is a prerequisite for preserving the service life and
functionality of high-value products. Cleaning is to take place outside, inside
and also in the rabbet-area. The cleaning agent used must be suitable for the
relevant material; please do a test before you start cleaning.

Deformation of the door

Wood reacts to environmental influences. Weather exposure will lead to
swelling and contraction of the wood. This causes variances of dimensions
and slight deformation. Dependant on the weather exposure, the door may
need realignment by turning the hinges in- or outwards. Some door warpage is
acceptable as long as the door can be made to function through the alignment
options specified here. The warranty does not cover damage caused by use
of excessive force.

Adjustment of the door

The door must be accurately adjusted to ensure trouble-free operation. The
door frames must be installed right-angled and perpendicular. Furthermore,
they must be installed so the width of the frame is the same at the top and
bottom. If the door doesn't close or if one panel is askew, this can be rectified
by limited in- or outwards turning of the hinges. You can turn the hinges
outwards up to 5 rotations. If you have a double-door, the door to be secured
must always be correctly aligned at the top and bottom with the appropriate
hinges.

Beispiele fiir die Einstellung der Tiiren
Examples of the adjustment of the doors
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.:I Usage * Maintenance ¢ Entretien de la porte

La garantie liée au matériel est subordonnée a son entretien.
Afin d’assurer au matériel un fonctionnement et une valeur durables, une
maintenance et un entretien appropriés pendant toute la durée de la garantie
sont nécessaires mais ne font pas partie intégrale de la garantie. Il convient de
remédier aux anomalies ou aux défauts aussitot aprés leur constatation.
Technique de traitement pour la préservation du bois

Les éléments de la porte au complet font I'objet d’une technique de traitement de
préservation du bois. Apres le montage, certaines parties du bois ne seront plus
accessibles. Elles seront par conséquent traitées entierement avant le montage.
Apposer avec une couche d'anti-corrosif sur le bois puis passer deux couches de
lasure a pores ouverts pour bois. Repasser une couche de lasure de protection
au moins tous les deux ans. Noter qu'une peinture non appropriée pour les
panneaux en contreplaqué peut donner ultérieurement une couleur différente de
celle des portes. En ce qui concerne les maisonnettes prépeintes et autoclavées,
seuls les emplacements ou le bois brut apparait, tels que les parties sciées et les
divers éléments, doivent subir un traitement complet. Il suffit de passer une seule
couche sur la surface intérieure pour obtenir une couleur homogene. Pour ce
faire, il est conseillé d'utiliser une laque a dispersion aqueuse et a pores ouverts
a base de résine acrylique. Afin d’assurer au produit une longévité maximum,
il est recommandé de réparer immédiatement les parties endommagées qui
seront Iégerement poncées dans un premier temps puis enduites d’'une nouvelle
couche de peinture. Renseignez-vous sur les lasures appropriées aupres de
votre magasin de peintures. Pour obtenir une longévité maximum de la porte
et une optimisation de son imperméabilité contre les intempéries, colmater les
espaces entre I'encadrement et la vitre de la fenétre avec un mastic ou une pate
de colmatage adaptés. Ces mesures d’entretien, si elles ne sont pas appliquées
de maniéere appropriée, peuvent provoquer des déformations, des attaques de
corrosion, des attaques fongiques des portes et des encadrements et entrainent
la perte de la garantie liée au produit.

Nettoyage

Un nettoyage et un entretien réguliers garantissent une longévité maximum et
un excellent fonctionnement des produits de haute qualité. Nettoyer les parois
extérieures et intérieures ainsi que les jointures. Les produits de nettoyage
doivent étre appropriés au matériel a traiter. Vérifier leur compatibilité avant le
commencement des travaux.

Déformation de la porte

Le bois réagit sous l'influence de son environnement. C'est ainsi qu'il gonfle
et qu'il se resserre selon le temps qu'il fait. Il peut en résulter des variations
de proportions et des déformations. C’est pourquoi, afin d’obtenir la fermeture
exacte d’'une porte, il est nécessaire de procéder a un ajustement de la fixation au
cours des changements de saison en enfongant les fiches vers l'intérieur ou en
les dévissant vers I'extérieur. Une déformation des portes est acceptable dans la
mesure ou son fonctionnement est assuré par les diverses possibilités de réglage
décrites ici. Aucun droit de garantie ne sera reconnu en cas de dégats provenant
de manipulations violentes.

Reéglage de la porte

Pour obtenir un fonctionnement parfait, la porte doit étre assemblée avec
précision. L'encadrement doit étre assemblé a angle droit et a la verticale. Il doit
également présenter la méme largeur dans sa partie supérieure et dans sa partie
inférieure. Si une porte ne ferme pas ou si un battant est de travers, enfoncer
les fiches a visser ou les dévisser légerement vers I'extérieur (5 rotations sont
possibles). Dans le cas d’une porte a deux battants, le battant de verrouillage doit
toujours étre fixé en haut et en bas avec les ferrures prévues a cet effet.

= Handling * Onderhoud * Schoonmaken van de deur

Onderhoud is een voorwaarde voor garantie!

Om de bruikbaarheid en waardevastheid duurzaam te waarborgen, is ook tijdens
de garantieperiode deskundig onderhoud noodzakelijk; dit maakt geen deel uit
van de garantieverplichting. Defecten moeten onmiddellijk na ontdekking ervan
worden verholpen.

Houtbeschermingstechnische behandeling van de deur

Alle onderdelen van de deur moeten altijd houtbeschermingstechnisch worden
behandeld. De plaatsen van het hout die later als het huisje is gemonteerd
niet meer toegankelijk zijn, dient u véor het opbouwen volledig te behandelen.
Behandel de deur véér het opbouwen met antiblauwmiddel, daarna voorzien van
een dubbele beschermende coating van ademende houtbeschermende beits.
Uiterlijk om de twee jaar dient u de deklaag over te schilderen. Bij de deurtjes moet
in acht worden genomen dat de gebruikte platen materiaal in geval van ongeschikte
soorten verf kleurafwijkingen t.o.v. de rest van de deurtjes krijgen. Bij geverfde
en onder vacuumdruk geimpregneerde huisjes hoeven alleen de naturel houten
onderdelen (zaagkant) en houtdelen te worden nabehandeld. Een gelijkmatig
dekkende kleur kan binnen door één keer overschilderen worden verkregen.
Gebruik daarvoor een ademende watergedragen dispersielak op acrylharsbasis.
Om een lange levensduur van uw product te garanderen, dienen beschadigde
plaatsen onmiddellijk te worden gerepareerd. Daarvoor de beschadigde plaats licht
opschuren en van een nieuwe verflaag voorzien. Informeer naar geschikte beitsen
bij uw verfspeciaalzaak. Verder kunt u, om een lange levensduur van de deur te
waarborgen en de slagregendichtheid te verbeteren, de overgang tussen het hout
en de ruiten met een geschikte kit afdichten. Als deze onderhoudsmaatregelen
niet oordeelkundig worden uitgevoerd, bestaat het risico van vormveranderingen,
blauwheid, schimmelaantasting van de deuren en kozijnen en daarmee verlies
van de garantie.

Schoonmaken

Regelmatig schoonmaken en onderhoud is een basisvoorwaarde voor het behoud
van de levensduur en de goede werking van hoogwaardige producten. Binnen
en buitenkanten alsmede de sponning moeten goed worden schoongehouden.
Daarbij moeten de schoonmaakmiddelen zijn afgestemd op het betreffende
materiaal, hetgeen véor het begin van de werkzaamheden dient te worden
gecontroleerd.

Vervorming van de deur

hout reageert op omgevingsinvioeden. Zo zal het hout afhankelijk van de
weersomstandigheden opzwellen enkrimpen. Daardoor treden er maatafwijkingen
en lichte vervormingen op. Om ervoor te zorgen dat de deur goed blijft sluiten,
moet afhankelijk van de weersgesteldheid de deur door in- en uitschroeven van
de scharnieren worden afgesteld. lets scheeftrekken van de deuren moet worden
geaccepteerd zolang de werking door de hier genoemde instelmogelijkheden is
gewaarborgd. Voor schade die ontstaat door het toepassen van geweld bestaat
geen aanspraak op garantie.

Instellen van de deur

De deur moet nauwkeurig worden afgesteld om goed te kunnen werken. Het
deurkozijn moet haaks en loodrecht zijn gemonteerd. Verder moet het frame
zo zijn gemonteerd dat het boven en onder even breed is. Als de deur niet
sluit of een deurblad hangt scheef, dan kan dit worden gecorrigeerd door de
schroefscharnieren iets naar binnen of naar buiten te draaien. Deze scharnieren
kunnen max. 5 slagen naar buiten worden gedraaid. Als u een dubbele
openslaande deur heeft, moet het vaste gedeelte steeds naar boven toe en met
behulp van het daarvoor bedoelde sluitwerk worden vastgezet.

Exemples de réglage des portes
Voorbeelden voor het instellen van de deuren

T <
uE (WE 1

>

||
| [ |

-4 >

<

Fiches a visser
Schroefscharnier

in



Handtering * Vedligeholdelse ¢ Pleje af dgren

Vedligeholdelse er en forudsaetning for en garanti

For den varige forsikring af brugbarheden og varig veerdi

ogsa i garantiperioden er en professionel vedligeholdelse

og pleje pakraevet, hvilket ikke er omfattet af garantibeskyttelsen. Mangler skal
udbedres umiddelbart efter opdagelsen.

Traebeskyttelse af deren

Alle dele af dgren skal altid behandles med traebeskyttelse.

P& steder hvor treeet ikke leengere vil veere tilgeengelige efter montering skal
behandles fuldt ud inden konstruktion pabegyndes.

Behandl produktet med blokerende primer og derefter med en dobbelt gang
beskyttende behandling af egnet traebeskyttelse.

Mindst hvert andet &r skal overfladebehandlingen gentages.

Bemaeerk, at de indsatte plader af andet materiale kan komme til at variere i
farver i forhold til dgrene, hvis du bruger uegnet produkter til behandlingen.
For farvede og trykimpraegnerede huse skal kun bruges treebeskyttelse pa
steder som er blottet til naturligt tree, f.eks. ved savsnit.

Du kan fa en jeevn farveleegning pa indersiden med et lag maling. Hertil skal
du bruge en akrylbaseret vanddispergeret lak. For at garantere en lang levetid
for dit produkt skal du straks reparere beskadigede omrader. Forhgr dig altid
om passende produkter til treebeskyttelse hos en farvehandler. Desuden kan
du forsegle tilslutningen af traevinduet med en passende fugemasse for at
sikre en lang levetid p& degren og forhindre laekage fra kraftig regn. Hvis disse
forholdsregler for pleje ikke udfares korrekt, kan det resultere i deformation, bla
skimmel, svampeangreb i dgrene og rammer og tab af garanti.

Rengoring

Regelmaessig renggring og pleje er en forudsaetning for at bevare levetiden
og funktionaliteten af produkter med hgj veerdi. Renggring skal forega
bade udvendigt og indvendigt samt ogsa i fals-omradet. Det anvendte
renggringsmiddel skal veere egnet til det relevante materiale. Test venligst,
inden du begynder at renggare.

Deformation af doren

Tree reagerer pa miljgpavirkninger. Vejret eksponering vil fere til haevelse og
sammentraekning af treeet. Dette medfgrer variationer af dimensioner og mindre
deformation. Afhaengig af vejreksponeringen kan dgren muligvis tilpasses ved
at dreje haengslerne ind eller udad. Krumninger anses for acceptabel, sa laenge
dgren kan laves til at fungere gennem de justeringsoptioner, der er specificeret
her. Garantien daekker ikke skader forarsaget af brug af overdreven kraft.
Justering af doren

Daren skal indstilles ngjagtigt for at sikre problemfri anvendelse. Dgrrammerne
skal installeres vinkelret og lodret. Desuden skal de installeres, s& rammens
bredde er den samme gverst og nederst. Hvis dgren ikke lukker eller hvis
den haenger skeevt, kan det korrigeres ved begreenset ind- eller udadgaende
drejning af haengslerne. Du kan dreje haengslerne udad med op til 5 rotationer.
Hvis du har en dobbeltder, skal daren, der skal sikres, altid justeres korrekt
gverst og nederst med de relevante haengsler.
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Manejo * Mantenimiento * Cuidado de la puerta

Para cualquier garantia es condicion previa que se realice la
conservacion!

Para asegurar de forma duradera la utilidad y el valor también es necesario que
se realice durante el periodo de validez de la garantia el mantenimiento y cuidado
apropiados, que no estan incluidos en las obligaciones de la garantia. Los defectos
deberan ser reparados inmediatamente después de detectarse.

Tratamiento técnico protector de madera de la puerta

Todas las piezas constructivas de la puerta deberan tratarse siempre segin la técnica
para proteccion de madera. Aquellas partes o zonas de la madera que, tras el montaje,
ya no seran accesibles deberan ser tratadas completamente antes de proceder a su
montaje. Trate usted el producto con una imprimacién protectora contra el hongo de
azuleo, a continuacion apliquele dos manos de barniz protector de madera de poros
abiertos. Como muy tarde cada dos afios se deberia aplicar de nuevo una mano de
proteccion. En las puertas debera tenerse en cuenta que las planchas utilizadas pueden
presentar variaciones de color, si no se utilizan los materiales de pintura apropiados.
En casas de colores e impregnadas por medio de caldera a presién solamente se
deberan tratar posteriormente las zonas (cortes serrados) y piezas o partes de madera
gue se hayan dejado al natural. En el interior se debera conseguir una cubricion de
pintura homogénea mediante la aplicacién de una sola mano. A fin de garantizar una
larga duracién de vida Util de su producto las zonas o partes dafiadas se deberan
reparar de inmediato. Para ello se lijaran un poco las zonas dafiadas y se volvera
a aplicar pintura. Inférmese sobre los barnices apropiados en su asesor técnico de
colores. Para garantizar una larga duracion de vida Util de la puerta y para aumentar
la impermeabilidad a la lluvia que viene de lado por el viento se deberan sellar las
transiciones entre la madera y el vidrio de la ventana con alguna masilla selladora
adecuada. Si no se han llevado a cabo correctamente estas medidas de conservacion
y cuidado, podran producirse deformaciones, hongos de azuleo y hongos en general
en las puertas, bordes y cercos, con lo que se puede extinguir la garantia.
Limpieza

La limpieza y el cuidado periddicos son condicién previa basica para mantener la vida
(til y la funcionalidad de los productos de alta calidad. También se deberan limpiar
las partes interiores y exteriores en la zona de los encajes y las ensambladuras. Los
detergentes o agentes limpiadores deberan ser apropiados para cada material en
cuestion. Se deberd comprobar la idoneidad de dichos agentes antes de comenzar el
trabajo.

Deformacion de la puerta

La madera reacciona a las influencias del medio ambiente. Asi, segun el clima
que haga, pueden producirse hinchamientos y encogimientos de la madera.
Debido a este fendmeno se producen variaciones o desviaciones de las medidas
y dimensiones y, por tanto, ligeras deformaciones. Para mantener la capacidad de
cierre de la puerta se adaptara la misma, segun las condiciones climaticas y sus
repercusiones, girando hacia fuera o hacia adentro los pernios. Se podra aceptar
una deformacién de la puerta, siempre que su funcionamiento siga garantizado
mediante las posibilidades de ajuste indicadas en las presentes instrucciones. No
se asumira garantia alguna por aquellos dafios que hayan sido causados por accion
violenta.

Ajustar la puerta

La puerta debera estar exactamente alineada a fin de que su funcionamiento
perfecto esté garantizado. El marco de la puerta debera estar montado en angulo
recto y perpendicularmente. Asimismo el marco de la puerta deberé estar montado
de manera que tenga el mismo ancho arriba que abajo. Si la puerta no cierra o
una hoja de la misma esta torcida, se podra corregir roscando o desenroscando
un poco los pernios. Estos pernios se pueden desenroscar hasta 5 vueltas. Si
tiene usted una puerta de dos hojas, la hoja de retencion siempre se debera fijar
tanto arriba como abajo con los herrajes correspondientes previstos para dicho
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.] Installazione * Manutenzione ¢ Cura del portoncino

Una corretta manutenzione & la premessa per il ricorso alla
garanzia

Per garantire I'idoneita all’'uso del portoncino e mantenerne inalterato il valore
nel tempo, anche durante il periodo della garanzia sono necessarie una
manutenzione e una cura adeguate che non sono comprese nell’obbligo della
garanzia. Eventuali difetti devono essere corretti subito dopo il rilevamento.
Trattamento protettivo del portoncino

Tutte le parti in legno del portoncino devono essere sempre sottoposte a
trattamento protettivo. Prima dell'installazione, & necessario eseguire |l
trattamento integrale dei punti che successivamente non risulteranno piu
accessibili. Nel caso venga utilizzato un prodotto contro il turchino, prevedere
successivamente I'applicazione di un doppio strato di impregnante per legno
a poro aperto. Si consiglia di ripetere I'applicazione dello strato protettivo
al massimo ogni due anni. E necessario ricordare che, in caso di utilizzo di
vernici non adatte, le placche in plastica inserite potranno presentare delle
differenze cromatiche rispetto ai portoncini. Nel caso di edifici colorati e
impregnati a pressione, il trattamento successivo interessera solamente i
punti e le parti in legno lasciati al naturale. Una copertura del colore uniforme
nellarea interna deve essere raggiunta verniciando una volta la parte
interna con una vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa
a poro aperto. Per assicurare una lunga durata del prodotto, eventuali
punti danneggiati devono essere riparati in modo tempestivo, carteggiando
leggermente e applicando nuovamente il colore. Il vostro rivenditore di fiducia
sapra consigliarvi degli impregnanti adatti. Per garantire una lunga durata del
portoncino e aumentarne la tenuta all’acqua, € inoltre possibile sigillare la
giunzione vetrolegno con un’apposita pasta.

Un’esecuzione non corretta delle operazioni indicate puo determinare la
comparsa di deformazioni, azzurramento e funghi sul legno di porte e telai e il
conseguente decadimento della garanzia.

Pulizia

Una pulizia e una cura regolari sono essenziali ai fini della durata e
dell'efficienza di prodotti pregiati. La pulizia deve essere effettuata sul lato
interno, su quello esterno e anche nella scanalatura nel telaio. Prima di iniziare
la pulizia, verificare la compatibilita dei detergenti con il materiale da pulire.
Deformazione del portoncino

Il legno reagisce alle condizioni ambientali. Il rigonfiamento e il ritiro, cui puo
essere soggetto il legno a seconda delle condizioni atmosferiche, comportano
variazioni dimensionali e lievi deformazioni. Affinche il portoncino continui a
chiudersi correttamente, puo rendersi necessario un intervento sulle cerniere,
avvitandole o svitandole, a seconda delle condizioni atmosferiche. Finché
il funzionamento viene garantito dalle possibilita di regolazione indicate, la
deformazione del portoncino € considerata accettabile. La garanzia non copre
danni derivanti dall'uso di forza.

Regolazione del portoncino

Per assicurare il corretto funzionamento del portoncino, lo stesso deve essere
posizionato con precisione. |l telaio deve essere incassato in posizione
perpendicolare al pavimento e ad angolo retto. Il telaio va inoltre montato in
modo da avere la stessa larghezza sia superiormente che inferiormente. Se
il portoncino non si chiude o un battente non € ben bilanciato, il problema puo
essere corretto intervenendo sulle cerniere a vite, avvitandole e svitandole
fino a 5 giri. Nel caso di portoncini a doppio battente, il battente fisso deve
essere sempre assicurato verso l'alto e verso il basso per mezzo degli appositi
meccanismi.
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: OsSetrovani a udrzba dvefi

Udrzba je piredpokladem pro zachovani zaruky!

Pro udrzeni trvalé funkénosti a dobrého stavu je tfeba i béhem zaruéni
Ihdty provadét odbornou péci a Gdrzbu, kterd neni zahrnuta v zarucnich
podminkéach. Veskera poskozeni musi byt ihned po jejich zjiSténi odstranéna.
Ochranny natér direvénych dveri

VSechny Casti dvefi musi byt oSetfeny ochrannym natérem. Mista, ktera budou
po montézi nedostupnd, je tfeba oSetfit jeSté pred montazi. Nejprve oSetfete
vyrobek natérem pro ochranu dfeva proti zamodralosti, nasledné jej opatfete
dvoji vrstvou ochranné lazury s otevienymi pory. Nejpozdéji kazdé dva roky
byste méli ochranny natér nanést znovu. U dvefi je tfeba dat pozor na to, aby
pfi pouziti nevhodnych natérovych latek nedoslo k barevnym odliSnostem mezi
pouzitymi deskami a dvefmi. U barvenych a tlakovou impregnaci oSetfenych
domk je tfeba o3etfit pouze ty ¢asti a dily, které nebyly dosud oSetfeny (napf.
Vami provedené fezy). Souvisly barevny natér ve vnitfni ¢asti ziskate jednim
natfenim. Pouzijte k tomu disperzni vodou feditelny lak s otevienymi p6ry na
béazi akrylové pryskyfice. Aby byla zachovana dlouha Zivotnost produktu, méla
by byt poSkozena mista ihned opravena. PoSkozené misto byste méli nejprve
lehce obrousit a poté znovu opatfit barevnym natérem. Na pouZziti vhodnych
lazur se informuijte u odbornikd. Pro udrzeni dlouhé Zivotnosti dvefi a zvy3eni
jejich odolnosti proti prudkému desti je mozno utésnit pfechod mezi tabuli skla
a dfevem pfislusnou tésnici hmotou.

Pokud nebudou tato opatieni fadné provedena, mlze dojit u dvefi a zarubni k
deformacim, zamodrani, nebo napadeni houbou a tim i ztraté zaruky.
Cisténi

Pravidelné cisténi a péce jsou zakladnim predpokladem pro udrzeni dlouhé
Zivotnosti a funk&nosti produktu. Je tfeba Cistit vnitfni i vnéjsi stranu, a stejné
tak oblast zahyb(. Je tfeba pouzivat Gistici prostiedky k tomu uréené, coz je
tfeba pfed zapocetim prace znovu prekontrolovat.

Deformace dveri

Dfevo reaguje na vlivy okolniho prostfedi. Tim dochazi k bobtnani a
vysychani dfeva. Vznikaji tak lehké rozmérové odchylky a deformace. Aby
byla zachovana tésnost dvefi, je tfeba dvere vyrovnat zaSroubovanim nebo
vySroubovanim zavésl dvefi. Pokfiveni dieva je akceptovatelné do té miry,
pokud je mozno pomoci vySe uvedenych Uprav zarucit jeho funkénost.

Na 8kody, které jsou zplsobeny pouzitim sily se zaruka nevztahuije.
Nastaveni dveri

Dvefe musi byt prfesné vyrovnany, aby byla zarucena jejich bezchybna
funkénost. Ram dvefi musi byt pravouhly a kolmy. Zaroven musi byt
ram umistén tak, aby mél nahofe i dole stejnou Sifku. Pokud nelze dvefe
zavrit, nebo jsou dvefe nakfivo, je mozné toto upravit zasSroubovanim nebo
vySroubovanim zavésu dvefi. Zavésy Ize vySroubovat a7 o 5 otoéeni. Pokud
mate dvoukfidlé dvefe, musi byt pevné stojici kfidlo vzdy nahofe a dole
zajisténo aretaci.
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Esempio di regolazione del portoncino
Priklady srovnani dvefri

Cerniera a vite
Sroubovatelné zavésy dvefi



